


74

لائحة محطات الوقود والت�شحيموزارة ال�شئون البلدية والقروية

ال�سابقة لكل جزء منها في حالة تعبئة كل جزء منها ب�شكل منف�صل عن الآخر .

�شكل رقم )2( 

قطاعات عر�ضية لخزانات وقود قائمة تم تركيبها بالخر�سانة الم�سلحة

�شكل رقم )3( 

قطاعات عر�ضية لخزانات وقود قائمة تم تركيبها في �سرداب من الطوب والخر�سانة الم�سلحة

م/2/3/8    يزود الخزان بفتحة دخول بمقا�س كاف لفح�صه من الداخل ولغر�ض �إجراء الإ�صلاحات 
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عند ال�ضرورة ، وفي حالة وجود �أكثر من ق�سـم بالخزان فيجب �أن يكون بكل ق�سم فتحة للدخول .

م/2/3/9   �أن يكون لكل خزان �أنابيب للملء والتهوية والتغذية .

م/2/3/10   تكون نهاية �أنبوبة الملء في حدود )40مم( �أربعين مليمتر فوق قاع الخزان ونهاية �أنبوبة 

التغذي���ة فوق نهاي���ة �أنبوبة الملء بم�سـافة لا تقل عن )40مم( �أربعين مليمر�ت� و�أن تزود �أنبوبة الملء بغطاء 

محكم كما هو وارد بال�شكل رقم )3( .

م/2/3/11   �ألا يقل الحد الأدنى لأقرب نقطة بين خـزانات الوقود وبين م�ضخات البنـزين �أو الديزل 

ع���ن )10م( ع�شـرة �أمتار ، وبينها وبين حدود الجار �أو الطريق �أو مباني المحطة عن الارتدادات المو�ضحة 

بالجدول رقم )1( .

م/2/4  م�ضخات الوقود الأر�ضية

م/2/4/1    �أن يبع���د �أول ر�صي���ف للم�ضخات ع���ن حدود الموقع بم�سافة لا تقل ع���ن )6م( �ستة �أمتار 

ويج���ب �أن تك���ون ال�سيارة واقعة بالكامل داخل حدود المحطة �أثناء تموينه���ا بالوقود ، ولا يقل الحد الأدنى 

للبع���د ال�صـ���افي بن�ي� �أر�صـفة الم�ضخات والمب���اني الخا�صـة بالمحط���ة �أو المجاورين ع���ن )6م( �ستة �أمتار .

م/2/4/2    �أن يكون ر�صيف الم�ضخات من الخر�سانة الم�سلحة وبارتفاع )25�سم( عن من�سوب �أر�ضية 

المحط���ة وبعر�ض��� لا يقل ع���ن )1.25م( ، و�ألا يزيد طـول الر�صيف ع���ن )10.5م( ح�سب عدد الم�ضخات 

، و�ألا يق���ل البع���د بين نهاية الر�صي���ف ومركز الم�ضخة في الاتجاه الطولي للر�صي���ف عن )1,50م( كما هو 

مو�ضح بال�شكل رقم )4( .

م/2/4/3    تثبت الم�ضخات في الر�صيف بوا�سطة البراغي الخا�صة بها .

م/2/4/4    تو����صل �أنبوب���ة التغذية بالم�ضخة عند القاعدة بحيث تكون مرتفعة عن الر�صيف )5�سم( 

على الأقل ، و�أن تكون بعيدة عن ما�سورة التمديدات الكهربائية بم�سافة )10�سم( على الأقل .

م/2/4/5    �أن تكون �صافي الم�سافة بين �أر�صفة الم�ضخات المتوازية لا تقل عن )8م( ثمانية �أمتار على 

�أن ي�شتمل الر�صيف بحد �أق�صى على )4( م�ضخات كما هو مو�ضح بال�شكل رقم )5( .

م/2/4/6    �أن تكون �صافي الم�سافة بين محور الم�ضخة ومحور الم�ضخة المجاورة لها لا تقل عن )2.5م( 

في الر�صيف الواحد كما هو مو�ضح بال�شكل رقم )5( .

م/2/4/7    �ألا يقل الحد الأدنى للبعد بين م�ضخات البنـزين وم�ضخات الديزل عن )10م( ع�شرة �أمتار .

م/2/4/8    �أن تكون �صافي الم�سافة بين �أر�صفة الم�ضخات على نف�س الا�ستقامة لا تقل عن )4م( �أربعة 

�أمتار ، على �أن يمنع مرور ال�سيارات خلالها وذلك بو�ضع حواجز مرورية ملائمة .

م/2/4/9    تغذى الم�ضخة الواحدة بخط م�ستقل ومبا�شر من الخزان ويركب على كل خط عدد )2( 

�صم���ام �أمان يعما�ل�ن ب�صورة �آلية �أحدهما عند ات����صال الأنابيب بالخزان والآخر عن���د ات�صال الأنابيب 

بم�ضخة الوقود .

م/2/4/10   �أن تك���ون مظا�ل�ت الم�ضخات على ارتفاع لا يقل عن )4م( �أربعة �أمتار لم�ضخات البنـزين 
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وارتف���اع لا يقل عن )6م( �ستة �أمت���ار لم�ضخات الديزل ، و�ألا تقل �أبعاد هذه المظلات عن )1.5م( من كل 

جانب من جوانب ر�صيف الم�ضخات كما هو مو�ضح بال�شكل رقم )5( .

م/2/4/11   تطلى م�ضخات الوقود وفقاً للألوان المو�ضحة �أدناه :

لـون الم�ضخـة نـوع الوقـود

�أزرق

�أحمر غامق

�أخ�ضـر

بنـزين

ديـزل

كيرو�سين

م/2/4/12   حماية �أر�صفة الم�ضخات من احتكاك �إطارات و�صدامات ال�سيارات ب�أية مواد �أو �أجهزة 

منا�سبة ت�ستخدم لحماية �أر�صفة الم�ضخات .

م/2/4/13   حماية �أر�صـفة الم�ضخات من تجمع المياه عليها بعمل ميل منا�سب يبد�أ من و�سط الجزيرة 

�شكل رقم )4(

�أبعاد �أر�صفة الم�ضخات عن بع�ضها وعر�ض وطول الر�صيف
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وينتهي عند �أطرافها وحوافها .

م/2/4/14   ترك���ب �صفاي���ة تنقية الوقود قبل الم�ضخة وذلك لحماية الم�ضخ���ات وال�سيارات التي يتم 

تزويدها بالوقود من الأو�ساخ التي قد تعلق بالوقود .

م/2/4/15   ت�أمين و�سيلة منا�سبة لمعايرة م�ضخات الوقود وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة .

م/2/5  م�ضخات الوقود المعلقة

م/2/5/1    ت�صمم جميع الم�ضخات في غرفة منف�صلة بعيداً عن منطقة التعبئة ، وي�سحب الوقود من 

الم�ضخات بوا�سطة الموا�سـير لمنطقة الخدمة بحيث تكون التمديدات والو�صلات مخفية داخل ال�سقف ، �أما 

فوهـات التعبئة فتكون على م�ستوى مرتفع وفي متناول �أيدي العاملين بالمحطة .

م/2/5/2    �أن تق���ع الم�ضخ���ات على �أبعد م�سـافة ممكنة من منطقة التعبئة ، وتكون معـزولة عن بقية 

المحطة بفا�صل مقاوم للحريق لمدة �ساعتين على الأقل ويجب حماية جميع الفتحات في هذا الفا�صل بنف�س 

الطريق���ة ، وتكون جميع الارتدادات الخا����صة بالم�ضخات المعلقة هي نف�س الارتدادات الخا�صة بالم�ضخات 

الأر�ضية .

م/2/5/3    توفير و�سائل ميكانيكية منا�سبة للتهوية في غرفة الم�ضخات للتخل�ص من الأبخرة ال�سريعة 

الا�شتع���ال ، ويجب �أن تكون مروحة التهوية وملحقاتها وجميع التجهيزات الكهربائية ولوازمها من ت�سليك 

ومفاتي���ح ولوازم �إ����ضاءة الم�ستعملة في غرفة الم�ضخات من النوع المنا����سب للا�ستعمال في الأجواء المحتوية 

�شكل رقم )4(

 �أبعاد مظلات الم�ضخات
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على �أبخرة �سريعة الا�شتعال .

م/2/5/4    ي�صمم نظام �سحب العادم من غرفة الم�ضخات بحيث ي�ضمن التخل�ص الكامل من جميع 

�أبخرة البنـزين �إلى خارج الغرفة ويتم اختيار موقع مروحة التهوية بحيث لا تتعر�ض �أي منطقة من محطة 

الوقود لهواء العادم والأبخرة التي تطردها هذه المروحة .

م/2/5/5    تزود غرفة الم�ضخات بفتحة لإدخال الهواء الطلق بحيث يكون كافياً لتعوي�ض هواء العادم 

الم�سحوب �إلى الخارج ، ولا ي�سمح ب�أي تفريغ جزئي في الغرفة ، وتكون هذه الفتحة بعيدة قدر الإمكان عن 

منطقة التعبئة ومنطقة ال�شــحن والتفريغ ، وكذلك بعيدة عن موقع مروحة ال�شفط .

م/2/5/6    تركب مفاتيح �آلية لإقفال الم�ضخة �أو الم�ضخات عند الطوارئ وتكون في مكان بارز ي�سهل 

الو�صول �إليه ب�سرعة ، ويراعى �إمكانية ر�ؤية م�ضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بو�ضوح من غرفة 

التحكم . 

م/2/5/7    ت�أمين و�سيلة منا�سبة لمعايرة م�ضخات الوقود وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة .

م/2/5/8    �أن تك���ون مواق���ع عدادات قـراءة التعبئة في مواقع ب���ارزة ي�سهل ر�ؤيتها وتمييزها من قبل 

�أ�صحاب ال�سيارات .

م/2/6   الا�شتراطات الكهربائية

تنق����سم محط���ة الوق���ود �إلى منطقتن�ي� : منطقة خطرة وه���ي منطقة تخزي���ن وتداول الم���واد �سـريعة 

الا�شتعال ، و�أخرى �آمنة ت�شمل بقية الأماكن الأخرى بالمحطة كما هو مو�ضح في ال�شـكل رقم )6( ، وت�شتمل 

الا�شتراطات الكهربائية على ما يلي : 

م/2/6/1    �أن تك���ون جمي���ع الم���واد الكهربائية الت���ي ت�ستخدم في التركيبات والإن�ش���اءات من الأنواع 

المعالج���ة خ�صي�صاً �ضد الحرائق وتكون م�صنعة طبقاً للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية �أو �أحد الموا�صفات 

العالمية الخا�صة بمقاومة الحريق .

م/2/6/2    �أن تخ�ضع التمديدات الكهربائية لاحتياطات خا�صـة لمقاومة الحرائق ومقاومة ال�صدمات .

م/2/6/3    الأخذ في الاعتبار احتياطات الأمن اللازمة لمنع حدوث الحرائق نتيجة �أي �شـرارة كهربائية 

قد تحدث من جـراء حركة القواطع �أثناء الو�صل �أو الف�صل ، وكذلك ان�صهار �سلك الم�صهرات.

م/2/6/4    �أن تكون الو�صلات الموجودة في موا�سـير التمديدات الكهربائية محكمة �ضد ت�سرب المياه 

�أو �أي �سوائل �أخرى .

م/2/6/5    تجه���ز الموا�سـر�ي� التي تمر من منطقة الأمان �إلى منطقة الخطر ب�صندوق مانع للت�سـرب 

ومق���اوم للحري���ق �أو �أي �صندوق �آخـر يعطي حماي���ة مكافئة عند النقطة التي تدخ���ل عندها الموا�سير �إلى 

المنطقة الخطرة .

م/2/6/6    لا ي�سمح بتمديد مو�صلات الدوائر الم�ؤمنة في نف�س موا�سير الدوائر الأخرى .

م/2/6/7    �أن تكون المعدات والأجهزة والتمديدات الكهربائية الثابتة في المناطق الخطرة من الأنواع 
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المقاومة للحريق والتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية ، و�أن تكون في المناطق الآمنة من الأنواع العادية 

الم�ستخدمة للأغرا�ض ال�صناعية .

م/2/6/8    تغ���ذى الأجه���زة الت���ي يمك���ن حملها �أو نقله���ا �إلى �أي مكان )بخا�ل�ف الم�صابيح اليدوية 

والمزودة بكابل مرن( من م�صدر كهربائي محمي �ضد تيار الت�سرب الأر�ضي .

م/2/6/9    ع���دم تو�صي���ل المع���دات الكهربائية من الن���وع غير الم�ؤمن على نف�س الدائ���رة الكهربائية 

للمعدات من النوع الم�ؤمن .

م/2/6/10   عدم تركيب م�صهرات على المو�صل المحايد .

م/2/6/11   لا ي�سمح بتركيب قواطع �أو م�صهرات داخل هيكل م�ضخات الوقود .

م/2/6/12   ترقي���م �أي مع���دة ب���ذات الرقم ه���ي والقاطع المو�صل للتي���ار الكهربائي بلوح���ة التوزيع 

الكهربائية لي�سهل التحكم فيها وب�سرعة منا�سبة عند حدوث �أي ظرف غير عادي .

م/2/6/13   ترقي���م الأ�ا�ل�سك والتو�صيلات والمقاب�س��� والقواطع والمفاتيح الفرعي���ة ب�أرقام مناظرة 

لأرق���ام القواطع بلوح���ات التوزيع الكهربائية مع ا�ستمرارية ت�سل�سل الأرق���ام في حالة وجود �أكثر من لوحة 

فرعية ، وكتابة البيانات الوظيفية على اللوحة .

�شكل رقم )6(

نموذج تخطيطي لخطوط التغذية الكهربائية والمناطق الخطرة

م/2/6/14   تو����صل الأجه���زة الكهربائي���ة مث���ل الآلات الحا�سـب���ة والكاتب���ة والكهربائي���ة والأجهزة 

الكهربائية الأخرى  بالدائرة تو�صيلًا م�ستديماً بمفاتيح ذات قطبين .

م/2/6/15   عن���د تمدي���د �أي خـ���ط �ضغط متو�سـ���ط )13.8 ك.ف( على الر�صي���ف المحاذي لمحطة 

الوق���ود ف�إن���ه يجب �أن يك���ون الخط من الكابا�ل�ت الأر�ضية وعلى عم���ق )1م( متر تحت �سط���ح الأر�ض .

م/2/6/16   يجب �أن ت�شتمل الت�صاميم المقدمة على الأ�س�س والموا�صفات الفنية الكهربائية التالية :
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1 ( �أن تكون �شبكات تغذية الإنارة م�ستقلة عن �شبكات تغذية القوى .

2 ( �أن تك���ون �شـبكات وتمدي���دات التغذية لمنطقة الم�ضخات منف�صلة عن �شـب���كات تغذية باقي �أق�سام 

محطة الوقود ، و�أن يكون لكل �شـبكة قاطع تيار عمومي خا�ص بها ل�سهولة التحكم .

3 ( �إي�ضاح نظـام التغذية بالتيار الكهربائي والجهد والذبذبة وعدد الأطوار )الفازات( .

4 ( �أن تكون درجة الحرارة المحيطة الت�صميمية للأدوات الكهربائية )50( درجة مئوية .

5 ( تو�ضي���ح نظام الت�أري�ض للأجزاء الكهربائية ومقاطع �أ�ا�ل�سك الت�أري�ض ونوع العزل وطريقة عمل 

الأر����ضي ونظ���ام اختبار دائرة �سريان الأر�ضي )موت���ورات م�ضخات الوقود ، وح���دات الإنارة ، المقاب�س ، 

المفاتيح والقواطع … وخلافه( على المخططات الكهربائية .

6 ( مراعاة توزيع الأحمال بالت�ساوي على الأطوار )الفازات( .

7 ( �أن تك���ون مقاط���ع الكابا�ل�ت �أو المو�صلات منا�سبة ل�ش���دة التيار المار بالدائرة ، م���ع مراعاة ن�سبة 

احتياطي لمواجهة �أي �أحمال بدون ارتفاع في درجة حرارة الكابل �أو المو�صل ل�ضمان �سـلامة العزل .

8 ( �إي�ضاح التفا�صيل الفنية الكافية عن نوعية وحدات الإنارة والمفاتيح والقواطع والمقاب�س والم�صهرات 

ولوحات التوزيع والكابلات والأ�سـلاك وكل ما يلزم للالتزام بها عند التنفيذ .

9 ( ت���دون عل���ى المخطط���ات م�ستويات �ش���دة الإ�ضاءة المقترحة ل���كل ق�سم من �أق����سام المحطة وطبقاً 

للم�ستويات المبينة فيما بعد .

م/2/6/17   �أن تك���ون الم���واد اللازم���ة للأعمال الكهربائي���ة لمحطات الوقود وفق���اً الموا�صفات الفنية 

التالية :

 Stranded 1 ( الكابلات والأ�سلاك الم�ستخدمة في التمديدات من النحا�س الأحمر المجدول المعزول

.Wire
2 ( الكابا�ل�ت من الن���وع الم�سلح والمغلفة من الداخل بغلاف من الر�صا�ص �أو بغلاف من عديد كلوريد 

الفينيل PVC المقاوم للأحما�ض والا�شتعال .

3 ( الجهد المقنن للكابلات )1000( فولت وللأ�سلاك )600( فولت .

4 ( الأ�ا�ل�سك م���ن الن���وع المعزول بالثرم���و بلا�ستيك ، وتك���ون مغلفة بغا�ل�ف من النايل���ون وملائمة 

للا�ستخ���دام في �أماكن ت���داول الوقود ال�سائل والأماكن الرطبة والمعر�ضة للزي���وت الطبيعية و�أبخرة المواد 

الملتهبة في درجة الحرارة العادية .

5 ( الموا�ر�ي�س الت���ي تمدد داخل الأ�سـقف والج���دران من النوع المعدني المجلف���ن �أو البلا�ستيك المقاوم 

للهب �أو الا�شتعال .

6 ( الموا�ر�ي�س التي تم���دد تحت �سطح الأر�ض يجب �أن تكون محمية جي���داً ولا تت�أثر بالأحما�ض والمواد 

الكبريتية في باطن الأر�ض ومن النوع المقاوم لل�صدمات و�ضد الت�آكل .

7 ( اختيار القواطع يكون ب�سعة قطع منا�سبة لحمل الدائرة .
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8 ( القواط���ع الرئي�سي���ة والقواطع الحاكمة لدوائر الم�ضخات من النوع الم���زود بالحماية �ضد الت�سرب 

. Earth Leakage Circuit Breaker الأر�ضي

9 ( م�صهرات الحماية تكون بال�سعة المنا�سبة لحمل الدائرة .

10( لوح���ات التوزي���ع الفرعية المقترحة لمحط���ات الوقود تكون من النوع المقف���ل تماماً ومحكمة الغلق 

وم�صنع���ة من ال�صاج المقاوم لل�صدم���ات ومدهونة بدهان مقاوم للأحما�ض والم���واد الكبريتية وتركب في 

منطقة الأمان بغرفة التوزيع الكهربائية ، ويف�ضل �أن تكون من الأنواع الغاط�سة بالجدار ، وفي حالة اختيار 

لوح���ات م���ن النوع الذي يركب خارج الجدار فيل���زم �أن يكون لها �أبواب مزدوجة )ب���اب للقواطع مبا�شـرة 

وباب خارجي لإحكام الغلق ومزود ب�إطار من الكاوت�شوك لهذا الغر�ض( .

11( كتاب���ة �أ����سم المنطقة الت���ي تغذيها لوحة التوزي���ع في حالة وجود �أكثر من لوح���ة ، كما يو�ضح على 

ب���اب اللوح���ة التحذي���رات الهامة مثل )خط���ر مميت ، كهرب���اء ، الجهد … فولت( وذلك بل���ون �أحمر .

12( وحـ���دات الإنارة الم�سم���وح با�ستخدامها تكون من النوع المحكم المغلق والمقاوم للحريق لمنع ت�سـرب 

الغبار والأتربة والأبخرة وال�سـوائل Resistance fire Class 1-IP-555 وتركب في منطقة 

م�ضخات الوقود ومناطق تغيير الزيوت وال�شحوم ، �أما وحدات الإنارة في منطقة الأمان فتكون من الأنواع 

العادية الم�ستخدمة في الأغرا�ض ال�صناعية .

13( المقاب�س��� في المناطق الخطرة ومناطق تغيير الزي���وت وال�شحوم تكون من الأنواع المعدنية المقاومة 

للأحما�ض��� والتفاعا�ل�ت الكيميائية ومقاومة للحريق والا�شتعال ، و�أن تك���ون من النوع الت�شابكي �أو بغطاء 

محك���م وذات قط���ب �أر�ضي وبمفت���اح ت�أمين ، وفي المنطق���ة الآمنة تكون من الأن���واع العادية الم�ستخدمة في 

الأغرا�ض ال�صناعية . 

م/2/6/18   درا�سـ���ة ت�صميم الإ�ضاءة طبقاً للموا�صف���ات ال�سعودية �أو �أحد الأنظمة العالمية المعترف 

به���ا في ح�ساب���ات �شدة الإ�ضاءة ، ويل���زم الإ�شـارة �إلى النظام المختار في م�ستن���دات الم�شروع ، وتكون �شدة 

الإ�ضاءة المو�ضحة بالجدول �أدناه هي الحد الأدنى المطلوب تحقيقه :

�شدة الإ�ضاءة

 ) �شمعة (
العنا�صر المراد �إ�ضاءتها

100

320

1100

540

54

160

منطقة تداول الوقود )الم�ضخات(

منطقة تغيير الزيوت وال�شحوم

منطقة محلات عر�ض وبيع قطع الغيار وخدمات ال�سيارات

 منطقة محلات البيع التجارية

غرفة تخزين الزيوت وال�شحوم

غرفة الا�ستراحة

م/2/6/19   �أن ت���زود الدائ���رة �أو الدوائ���ر الكهربائي���ة المغذي���ة للم�ضخات بمفت���اح �أو قاطع م�ستقل 
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للط���وارئ بالإ�ضاف���ة �إلى المفتاح العموم���ي وذلك لف�صل التغذي���ة الكهربائية عن جمي���ع م�ضخات الوقود 

ومع���دات الإن���ارة الملحقة بها ويركب في مكان قريب وعلى م�سافة �أمان لا تقل عن )10م( ع�شرة �أمتار من 

�أي فتحة في خزان تعبئة الوقود �أو م�ضخة الوقود �أو ما�سورة التهوية .

م/2/6/20   تنق�سـ���م الـدوائ���ر الكهربائي���ة لم�ضخـات الوق���ود كما هو مو�ضح بال�ش���كل رقم )7( تبعاً 

لنوعها �إلى :

1 ( الم�ضخ���ة المنف���ردة : وت���زود بدائرة كهربائي���ة واحدة للتحكم في كل من مح���رك الم�ضخة ومعدات 

الإن���ارة الملحقة بها وتتم حمايته���ا بوا�سطة قاطع دائرة �أو م�صهر ذي �سعة منا�سبة لحمل الدائرة 

، كما تزود الم�ضخة بمفتاح كهربائي ذي قطبين )قاطع الدائرة ثنائي( للتمكن من ف�صل الم�ضخة 

كلياً عن الأجزاء الأخرى للتركيبات الكهربائية .

2 ( الم�ضخة المزدوجة : وتزود بثـلاث دوائر كهربائية منف�صلة ، واحدة لكل م�ضخة على حدة ، وواحدة 

للإن���ارة ، وتت���م حماية كل دائرة فرعية بقاطع دائرة منا����سب �أو بم�صهر ذي �سعة منا�سبة لحمل 

الدائ���رة ، كم���ا تزود الم�ضخات بمفت���اح كهربائي ذي قطبين )قاطع ثنائ���ي( في الدائرة الرئي�سية 

للم�ضخ���ة وذلك للتمكن م���ن ف�صل جميع الدوائر الفرعية للم�ضخة كلياً ع���ن بقية �أجزاء ال�شبكة 

الكهربائي���ة ، وت�ستخ���دم المفاتي���ح الزئبقية داخ���ل الزج���اج �أو المفاتيح الدقيقة المغلق���ة للتو�صيل 

والف�صل داخل الم�ضخات .

م/2/6/21   �إن�ش���اء نظ���ام للت�أري�ض وفقاً للا�شتراطات الواردة بكتي���ب حماية التركيبات الكهربائية 

من تيار الت�سرب الأر�ضي ال�صادر عن وكالة الوزارة لل�شئون الفنية ، ووفقاً لما يلي :

1 ( �إن�شـ���اء �أر�ضـي عام لمحطة الوقود بج���وار غرفة توزيع الكهرباء الفرعية �أو في مكان منا�سب بعيداً 

عن منطقة تخزين وتداول الوقود ويجب �ألا تزيد مقاومة قطب الت�أري�ض عن )25( �أوم .

2 ( ي�ؤر�ض��� الغلاف المع���دني لجميع المع���دات والم�ضخات الكهربائي���ة والموا�سـير و�صنادي���ق التو�صيل 

والغلاف المعدني للكابلات الم�سلحة وجميع الأجـزاء المعدنية لخزانات الوقود .

3 ( ت�ؤر�ض��� م�ضخ���ات الوق���ود بمو����صل �أر����ضي �إلى الأر����ضي العام ويكون م���ن النوع المع���زول المقاوم 

للتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية .

4 ( تجهيز مو�صل �أر�ضي من النحا�س الأحمر المجدول Stranded Wire والمعزول بالبلا�ستيك 

PVC بمقطع لا يقل عن )50( مم2 ، ويو�صل �أحد طرفيه ب�شبكة الت�أري�ض العمومية ، والطرف 
الآخ���ر يكون مزود بما�سك Clamp ل�سهولة تثبيته بج�سم عرب���ة نقل الوقود �أثناء عملية تفريغ 

الوقود بالخزانات لت�سريب �أي �شحنات كهربائية �ساكنة  . 

5 ( �أن تك���ون خراطيم ملء الوقود من النوع المعدني المغل���ف بالبلا�ستيك PVC ، و�أن تكون مو�صله 

جيداً للكهرباء لتفريغ �أي �شحنات كهربائية �ساكنة من ال�سيارات �أثناء تعبئتها بالوقود في الأر�ض 

مبا�شرة.

6 ( �أن يكون خرطوم تفريغ الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلا�ستيك PVC ، لت�سريب �أي �شحنات 
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كهربائية �ساكنة �أثناء عملية التفريغ من �سيارات نقل الوقود �إلى الخزانات الأر�ضية بالمحطة .

7 ( �إجراء اختبار �صلاحية �شبكة الت�أري�ض كل خم�س �سنوات على الأكثر .

�شكل رقم )7( 

نموذج لمنطقة م�ضخات الوقود

م/2/6/22   ����ضرورة اتباع �أل���وان المو�صلات الكهربائية المو�ضحة بالجدول الت���الي طبقاً لموا�صـفات 

الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س :

اللون المو�صل

�أحمر �أو �أ�سود �أو �أبي�ض �أو بني

�أزرق فاتح

�أخ�ضر �أو �أخ�ضر مختلط بالأ�صفر

الكهرباء

التعادل

الأر�ضي

م/2/6/23   �أن تك���ون التمدي���دات التي تت���م في الأ�سـقف والجدران داخل موا�ر�ي�س محمية ومقاومة 

للحرائق �أو الا�شتعال وتكون مدفونة جيداً ومغطاة من جميع الجوانب بالأ�سمنت .

م/2/6/24   �أن تك���ون التمدي���دات الأر�ضية �سواء الكابلات �أو الأ�ا�ل�سك داخل موا�سير معالجة �ضد 

التفاعا�ل�ت الكيميائي���ة والم���واد الكبريتية و�ضد الت����آكل ومقاومة للحري���ق ، وتتبع الا�شتراط���ات التالية : 

-  �ألا يق���ل عم���ق كابا�ل�ت ال�ضغط المتو�سـ���ط )13.8 ك.ف( المارة بالقرب م���ن المنطقة الخطرة عن 

)1م( متر من �سطح الإ�سفلت .

-  �ألا يقل عمق كابلات ال�ضغط المنخف�ض )380/220/127 فولت( عن )70( �سم من �سطح الإ�سفلت .

م/2/6/25   و�ضع طبقة من الرمل الجاف تحت الكابلات التي تمدد في باطن الأر�ض ، وطبقة �أخرى 

فوقه���ا ب�سم���ك )10( �سم ، كم���ا يتم و�ضع بلاط���ات خر�سـانية و�شريط تحذيري بط���ول م�سار الكابلات .
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م/2/6/26   لا ي�سم���ح بعم���ل �أي و�ا�ل�صت في الأ�سلاك داخ���ل الموا�سير ����سواء في المنطقة الخطرة �أو 

المنطقة الآمنة ، كما لا ي�سمح بعمل �أي و�صـلات في الكابلات في تمديدات المنطقة الخطرة �أي�ضاً ، مع عدم 

ال�سماح بعمل �أي تركيبات كهربائية م�ؤقتة في �أي جزء من �أجزاء المحطة .

م/2/6/27   �أن تك���ون جمي���ع الأدوات الكهربائية مثل )المقاب�س والمفاتيح … الخ( التي تركب خارج 

 Outdoor, المباني �أو على الجدران الخارجية من النوع المحمي �ضد المياه والأتربة والأبخـرة والأحما�ض

. Weather proof type
م/2/6/28   �إن�ش���اء غرف���ة كهرباء داخلي���ة م�ستقلة لتوزيع الطاق���ة الكهربائية عل���ى �أق�سام المحطة 

المختلف���ة بم�ساح���ة لا تقل ع���ن )6م2( ، وعلى بع���د لا يقل ع���ن )10م( ع�شرة �أمتار )م�ساف���ة �أمان( من 

المنطق���ة الخط���رة وتكون �سماك���ة الجدران لا تقل ع���ن )20( �سم مع عدم عمل فتح���ات تهوية في الجدار 

المواجه للمنطقة الخطرة .

م/2/6/29   عند ال�ضرورة لتخ�صي�ص غرفة كهرباء لتركيب محول �شركة الكهرباء ، يراعى �ضرورة 

الح����صول على مخط���ط وت�صميم غرفة المحول الكهربائ���ي من �شركة الكهرباء المحلي���ة وتن�ش�أ الغرفة في 

موق���ع لا يق���ل بعده عن )15م( خم�سة ع�ش���ر متر من المنطقة الخطرة ولها واجه���ة واحدة على الأقل على 

ال�شـ���ارع مع الأخذ في الاعتب���ار �أن تكون فتحة التهوية ومدخل الغرفة جه���ة ال�شارع مع ملاحظة �أن تغطى 

هذه الفتحة ب�شبك �ضيق الفتحات .

م/2/6/30   �أن تكون جميع القواطع الحاكمة لدوائر المنطقة الخطرة من النوع الم�ؤمن وتعمل بنظام 

الت�سريب الأر�ضي �سواء للتيار �أو الجهد .

م/2/6/31   عم���ل دائ���رة حماي���ة كهربائية للتحك���م في ف�صل التي���ار الكهربائي ع���ن جميع �شبكات 

الكهرباء الخا�صة بالمنطقة الخطرة عند حدوث �أي �شيء غير عادي لم�ضخات الوقود ، كما يتم عمل دائرة 

حماية كهربائية �أخرى للتحكم في ف�صل التيار عن جميع �شـبكات كهرباء المحطة بالكامل .

م/2/6/32   لا ي�سـمح بعمل غرف تفتي�ش كهربائية في المنطقة الخطرة ، وفي حالة ال�ضرورة يتم عمل 

غرف���ة تفتي�ش من النوع المحكم الغلق وفي المنطقة الآمنة فق���ط ، ويمكن ا�ستخدام �صناديق تفريع محكمة 

الغل���ق عن���د الحاجة �إليها ويجب �أن تك���ون معزولة جيداً بمادة تمنع ت�آكلها �أو تفاعله���ا مع المواد الكبريتية 

والأحما�ض .

م/2/6/33   عن���د ا�ستخ���دام م�صابيح يدوية ، يجب �ألا تعم���ل على جهد �أكبر من )50( فولت وتكون 

مزودة بكابل مرن جيد العزل ، كما يف�ضل �أن تكون من النوع الذي يعمل بالبطاريات الجافة وم�ؤمنة �ضد 

حدوث ال�شرارة منها .

م/2/6/34   و�ضع �أدوات �إطفاء الحريق الملائمة لل�شرارة الكهربائية التي يمكن �أن تنتج من المعدات 

والقواطع .

م/2/6/35   في حال���ة تغذي���ة المحطة بمولد كهربائي ب�صفة �أ�سا�سي���ة �أو ب�صفة احتياطية عند وجود 

م�صدر تغذية خارجي يراعى التالي :
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1 ( �أن يت���م و����ضع المولد في غرفة م�ستقلة بعيداً عن منطقة تداول وحفظ المواد البترولية وتكون �أبواب 

الخدم���ة وفتحات التهوية على اتجاه م�ضاد للمحط���ة وبم�سافة �أمان لا تقل عن )15م( خم�سة ع�شر متر .

2 ( �أن تك���ون ما����سورة عادم الماكينة المركب���ة على المولد الكهربائي �أعلى م���ا يمكن فوق �سطح الغرفة 

ر�أ�سياً وبحيث لا يقل ارتفاعها عن )2.5م( .

3 ( يجب ت�أمين خـزان الوقود اليومي الخا�ص بتموين الماكينة الخا�صة بالمولد الكهربائي �ضد الحريق .

4 ( عدم ترك �أو و�ضع �أي مواد ملتهبة داخل غرفة المولد كتخزين ال�شـحوم والزيوت وخلافه .

م/2/7  الا�شتراطات الميكانيكية

م/2/7/1    يجب �أن تكون المواد الداخلة في �إن�شاء خزان الوقود ملاءمة وغير مت�أثرة بالمواد البترولية 

التي �سيتم تخزينها ويمكن �أن ي�ستخدم فيها ال�صلب �أو �أي مادة �أخرى منا�سبة .

م/2/7/2     �ألا يقل �سمك �ألواح ال�صلب في �أي مقطع عن )6 مم( .

م/2/7/3     �أن يكون لكل ق�سم من الخزان و�سـيلة م�ستقلة لقيا�س كمية الوقود به في حالة وجود �أكثر 

م���ن ق�سم بالخزان ، ويتم ا�ستخدام و�سائل �إلكترونية حديث���ة لقيا�س كمية الوقود في الخزانات واكت�شاف 

�أي ت�سرب قد يحدث للوقود من الخزانات �أو الأنابيب .

م/2/7/4     في حال���ة م���لء الخزان ب�أنبوبة ملء ر�أ�سية ، فيج���ب �أن ت�ستخدم هذه الأنبوبة في �إدخال 

مقيا�س��� كمي���ة الوق���ود بالخ���زان ، ويجب �أن يلح���م في قـاع الخ���زان مبا�شرة تح���ت �أنبوبة الم���لء لوح من 

ال�صل���ب ب�سم���ك لا يقل عن �سم���ك الخزان و�أن يك���ون مقيا�س العم���ق م�صنوعاً من مادة غر�ي� حديدية .

م/2/7/5     �إذا كان الخ���زان م���زوداً ب�أنبوبة ملء مائلة ، فيجب �ألا ي�ستخدم مقيا�س العمق في قيا�س 

كمية الوقود بالخزان ويجب �أن ت�ستخدم و�سيلة منا�سبة للقيا�س .

م/2/7/6     �أن تدخل خطوط �أنابيب الملء والتهوية والتغذية �إلى الخزان من القمة فقط عند الم�ستوى 

الر�أ�سي المار بالمحور الطولي للخزان .

م/2/7/7     �ألا يزي���د ال�ضغ���ط الا�ستاتيكي النا�شئ عند ق���اع الخزان على )70( كيلو با�سكال عندما 

تكون �أنبوبة الملء مملوءة بالوقود .

م/2/7/8     �أن يتم ملء الخزان بالماء وتعري�ضه ل�ضغط هيدرو�سـتاتيكي مقداره )135( كيلو با�سكال 

لم���دة لا تق���ل عن )15( دقيقة للتحقق من ع���دم وجود ت�سرب من الخزان �أو يت���م تعري�ض الخزان ل�ضغط 

هوائي مقداره )125( كيلو با�سكال لفترة زمنية طبقاً للجدول المو�ضح �أدناه : 

فترة الاختبار

)�ساعة(

الحد الأعلى للطاقة التخزينية

)لتر(

 24

 48

 72

 96

 15000

 20000

 45000

 60000

م/2/7/9     �أن تح���اط تو�صيلات فتح���ات الدخول والملء والتغذية والتهوية بغرفة تفتي�ش من الطوب 
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�أو الخر�سانة مع تزويدها بغطاء له قفل وكذلك بمانع ت�سرب مزدوج �أو يكون مرتفعاً �إلى م�سافة )5( �سم 

فوق م�ستوى �أر�ضية منطقة الخدمة مع �إحاطته بمنحدر خر�ساني .

م/2/7/10  �أن تزود الم�ضخة الآلية للوقود بو�سيلة تلقائية لتحديد كمية الوقود بحيث تمنع تدفق �أكثر 

من )90( لتر من الوقود في كل مرة ت�شغل فيها الم�ضخة .

م/2/7/11  يج���ب �أن تكون الم�ضخة الآلي���ة للوقود مجهزة بو�سـيلة تبريد ميكانيكية تمكنها من العمل 

المتوا�صل دون ارتفاع درجة الحرارة بها .

م/2/7/12  �أن تزود الم�ضخة بو�سيلة تحكم لا ت�سمح لها بالعمل �إلا عند رفع الفوهة من مكانها المعتاد 

وت�شغي���ل المفت���اح اليدوي الموجود عل���ى الم�ضخة ، كما تعمل ه���ذه الو�سيلة على �إيق���اف الم�ضخة عند �إعادة 

الفوهة �إلى و�ضعها المعتاد .

م/2/7/13  �أن ترك���ب �أنبوبة الرجوع الجانبية بحيث تعمل على �إعادة الوقود الزائد �إلى الخزان و�ألا 

يزيد الحد الأق�صى لل�ضغط الذي يبد�أ عنده الرجوع عند )20( كيلو با�سكال .

م/2/7/14  �إذا زودت الم�ضخ���ة بمبن�ي� زجاجي ، فيج���ب �أن يتحمل الزجاج �ضغط���اً هيدرو�ستاتيكياً 

مقداره )50( كيلو با�سكال .

م/2/7/15  �أن يتوفر تيار هواء منا�سب للتهوية حول الم�ضخة و�ألا تقل الم�ساحة الكلية الفعالة لفتحات 

التهوية عن )75( �سم2 .

م/2/7/16  �أن يك���ون خرط���وم التوزيع من النوع المو�صل للكهرباء وذو �سط���ح خارجي �أمل�س ومقاوم 

للعوام���ل الجوي���ة والت�آكل والم���واد البترولية و�ألا يزيد طوله عن )4م( �أربعة �أمت���ار ، و�أن يكون مقا�س قطر 

الخرطوم الداخلي من )20 – 30( مم .

م/2/7/17  في حال���ة �إمكاني���ة حدوث �أي ت�سرب للوقود في الفراغ الموجود تحت غلاف الم�ضخة فيلزم 

ا�ستخدام و�سائل منا�سبة مثل ملء الفراغ بالرمل ليمكن امت�صا�ص هذا الت�سرب .

م/2/7/18  �أن يت���م عم���ل مج���اري منا�سبة لأر�ضية منطق���ة العمل وتتخذ الاحتياط���ات اللازمة لمنع 

ت�سرب البنـزين �إلى موا�سير ال�صرف �أو المجاري .

م/2/7/19  �أن ت���زود فوهة ت�صريف الوقود بقاطع تلقائي يمنع تناثر الوقود نتيجة الارتداد �أو نتيجة 

زي���ادة الملء و�ألا يزيد معدل الت�صريف اللازم لت�شغيل القاطع عن ن�صف معدل الت�صريف الم�ضبوط عليه 

ذراع فتح الفوهة .

م/2/7/20  �ألا تزود الم�ضخات التي يتم ت�شغيلها بوا�سـطة عامل بذراع لفتح ال�صمام ، �إلا �إذا توافرت 

جميع ال�شروط التالية :

1 ( اتخ���اذ الاحتياط���ات اللازمة ل�ضمان ع���دم �إزاحة الفوهة من �أنبوبة الملء لل�سي���ارة �أثناء عمليات 

الملء العادية.

2 ( في حال���ة �سقوط الفوهة من �أنبوبة الملء لل�سي���ارة فيجب �أن يتم �إعتاق ذراع ت�شغيل �صمام الفوهة 

تلقائياً عند ا�صطدام الفوهة بال�سيارة �أو بالأر�ض و�أن يتوقف تدفق الوقود في الحال .
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3 ( �أن يت���م تركي���ب الفوهة في خرطوم الت�صريف بطريقة ت�ضمن توق���ف تدفق الوقود و�إعتاق الفوهة 

م���ن مجموع���ة الت�صريف في حالة تحرك ال�سيارة �أثناء تواجد الفوهة في �أنبوبة الملء وذلك قبل �أن يحدث 

تلف في �صمام التحكم �أو الخرطوم �أو الم�ضخة .

م/2/7/21  يج���ب �أن تتوف���ر في فوهة م�ضخ���ة الوقود في محطات الخـدمة الذاتي���ة بالإ�ضافة �إلى ما 

�سبق المتطلبات التالية :

1 ( �أن يكون الحد الأدنى لمعدل الت�صريف اللازم لت�شغيل قاطع الت�صريف )9( لتر/دقيقة .

2 ( يجب بعد ت�شغيل القاطع �ألا يكون من الممكن �إعادة الت�صريف بدون �إعادة ذراع التحكم في الفوهة 

�أولًا �إلى و�ضع القفل .

3 ( �أن ت���زود الفوه���ة ب�أداة تمنع الت�صريف �إلا �إذا و�ضع���ت الفوهة في و�ضعها ال�صحيح �أو تم توجيهها 

�إلى �أ�سفل .

4 ( �أن تتخ���ذ الاحتياط���ات اللازمة لإعادة الخرطوم تلقائياً �إلى و�ضعه الطبيعي الآمن بجوار الم�ضخة 

بعد الا�ستخدام .

م/2/7/22  �ألا ت�ؤثر المنتجات البترولية على الأنابيب وال�صمامات وملحقاتها وكذلك على �أي حلقات 

و�صل .

م/2/7/23  �ألا يح���دث تل���ف �أو ت�سـرب للأنابيب وتو�صيلاتها بت�أثير الإجه���ادات النا�شئة عن التمدد 

الح���راري �أو الق���وى الأخرى التي تحدث �أثناء الخدمة العادية )مثل مرور ال�سيارات( كما يجب �أن تتحمل 

الإجه���ادات وارتف���اع درجات الحرارة التي ت�ؤثر عليه���ا عند تعر�ضها للحريق �أو �أن يت���م حمايتها بطريقة 

منا�سبة �ضد تلك الظروف .

م/2/7/24  �أن ي���زود خ���ط الأنابي���ب بع���دد كاف م���ن ال�صمامات لتحقي���ق الت�شغيل بكف���اءة و�أمان 

�أثن���اء الت�شغي���ل الع���ادي وكذلك في حالة ح���دوث �أي تلف �أو في ح���الات الطـوارئ ، ويج���ب �ألا يقل عددها 

ع���ن �صمامن�ي� �أحدهما عن���د ات�صال الأنابي���ب بالخـزان والآخر عن���د ات�صال الأنابي���ب بم�ضخة الوقود .

م/2/7/25  �أن يتم حماية الأنابيب من الت�آكل ودهانها بدهان مقاوم لذلك .

م/2/7/26  �أن تو����ضع خطوط الأنابيب بحيث لا تتل���ف تحت ظروف الت�شغيل العادية ويف�ضل �ألا يقل 

انحدار �أنابيب التهوية والتغذية و�أنابيب الملء المائلة عن )1 : 40( في اتجاه الخزان . 

م/2/7/27  �ألا تقل الم�سافة الأفقية بين مو�ضع مخرج �أنبوبة التهوية و�أي حد من حدود المحطة �أو �أية 

فتحة في �أي مبنى عن مترين .

م/2/7/28  �أن يت���م اختب���ار الأنابيب وتو�صيلاتها ب�ضغط داخل���ي هيدرو�سـتاتيكي قدره )135( كيلو 

با�سكال لمدة لا تقل عن )10( دقائق للت�أكد من عدم وجود ت�سرب فيها قبل تغطيتها بالخر�سانة �أو الرمل .

م/2/7/29  �أن تدهن الأنابيب وترقم بطريقة منا�سبة ت�سمح بالتعرف ال�سهل على محتوياتها .

م/2/7/30  �أن تدع���م خطوط الأنابيب المدفونة تحت الأر�ض��� وتغطى بطبقة من الخر�سانة الناعمة 
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لا يق���ل �سـمكها ع���ن )15( �سم �أو يتم حمايتها ببلاط من الحجر ، وفي حال���ة وجود حـركة لل�سيارات فوق 

خطوط الأنابيب فيجب تغطية المنطقة بالخر�سانة الم�سلحة .

م/2/7/31  �أن تم��ل�أ المج���اري الت���ي تو�ضع بداخله���ا الأنابيب بالرمل الجاف �أو م���ا يماثله و�أن تكون 

ب�أبعاد منا�سبة لت�سهيل �أعمال ال�صيانة لل�صمامات والملحقات .

م/2/7/32  يراعى �أن تكون الو�صلات بين الخزان والأنابيب وبين الأنابيب والم�ضخة مجهزة بطريقة 

ت�سمح لها بالحركة لتلافي ت�سرب الوقود منها �أثناء حركة ال�سيارات فوقها .

م/2/8  الا�شتراطات البيئية وال�صحية

تعتبر المواد المتطايرة وغير المتطايرة من منتجات البترول م�صدراً للخطورة �إذا تم ت�صريفها مبا�شرة 

لل�شب���كات العام���ة لل�صرف ال�صحي �أو ال�صرف الداخلي في حالة عدم وج���ود �شبكة �صرف �صحي عامة ، 

فالبترول مادة �سريعة التطاير و�إذا تم ت�صريفها لل�شبكات قد ت�سبب انفجارات وتدميراً للممتلكات ، بينما 

المنتج���ات غير المتطايرة مثل الزيوت الثقيلة وال�شح���وم ال�صناعية ي�صعب معالجتها في محطات المعالجة 

وتت�سب���ب في ان����سداد الموا�سير ، لذلك يلزم معالجة المياه المحتوية عل���ى الزيوت وال�شحوم والمواد البترولية 

م�سبق���اً قب���ل ال�سماح بت�صريفها لل�شبكات العامة لل�صرف ال�صح���ي �أو ال�صرف المحلي للموقع وتراعى في 

ذلك ال�ضوابط التالية :

م/2/8/1    �أن تطب���ق الن����سب المطلوب���ة للمعالجة الم�سبقة لمياه ال����صرف ال�صحي قبل ت�صريفها �إلى 

ال�شبك���ة العام���ة ، ال�صادرة م���ن م�صلحة الأر����صاد وحماية البيئ���ة )الوثيق���ة 01-1401، 1402هـ( وفقاً 

للإر�شادات التالية :

120 ملجم/لتر- �شحوم وزيوت 

150 ملجم/لتر- فينول      

0.5 ملجم/لتر- �إجمالي هيدروكربونات مكلورة     

وعن���د تج���اوز المواد المذكورة للحدود الم�شار �إليها ب�أعلاه ، ف�إنه يلزم معالجتها م�سبقاً قبل �صرفها �إلى 

�شبكة ال�صرف ال�صحي العامة ويتم تحديد �أ�ساليب قيا�س الت�صرف وجمع العينات وطرق التحليل بالمعمل 

وفق���اً للطرق القيا�سية لاختبار المي���اه ومياه ال�صرف ال�صحي المعدة بوا�سط���ة الهيئات الأمريكية )رابطة 

ال�صحة العامة ، رابطة �أعمال المياه ، اتحاد مراقبة تلوث المياه( .

م/2/8/2    لا ي�سمح بت�صريف �أي من ال�سوائل التالي ذكرها �إلى �شبكة ال�صرف ال�صحي :

1 ( الكيرو�ن�ي�س ، البنـزين ، النفتالين ، زيت البر�ت�ول ، �أو �أي �سائل قابل للا�شتعال �أو للانفجار �صلباً 

كان �أو غازياً .

2 ( مي���اه ال����صرف الت���ي تحتوي على �أكثر م���ن )25( جزء في المليون ملجم/لتر م���ن زيت البترول �أو 

زيوت لا تتحلل بيولوجياً �أو �أي منتج من �أ�صل زيت معدني .

3 ( مياه ال�صرف التي تحتوي على زيوت عامة �أو دهون �أو �شحوم .

و�إذا تم ت�صري���ف المي���اه �أو المخلفات التي تحت���وي على المواد الم�شار �إليها ب�أعا�ل�ه �إلى ال�شبكات العامة 
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)لل�صـ���رف ال�صح���ي( فيكون للجهة المخت����صة رف�ض ت�صريفه���ا �أو �إلزام �صاحب المحط���ة بعمل معالجة 

م�سبق���ة لدرجة مقبول���ة كما هو وارد في الفقرة �أعا�ل�ه لل�سماح بت�صريفها �أو التحك���م في الكميات ومعدل 

ال����صرف ل�ضمان التقيد بحدود الن�سب الم�سموح بها �أو ا�ستح����صال تكاليف نقل ومعالجة هذه المخلفات .

م/2/8/3    للبلدي���ة الحق في مراجعة الت�صميم والتركيب لأجهزة ومعدات وحدات المعالجة اللازمة 

قب���ل الموافق���ة عليها ، وتو�ضع ه���ذه الوحدات في مواقع منا�سب���ة ي�سهل تنظيفها والك�ش���ف عليها ب�سرعة .

م/2/8/4    تجم���ع الزي���وت وال�شحوم المتخلفة عن ال�سي���ارات في �أماكن خا�صة ثم تنقل وتدفن خارج 

البلدة في حفر خا�صة بذلك تحددها البلدية ، و�سيكون المالك م�سئولًا عن �إزالة المواد المراد التخل�ص منها 

ب�ش���كل �سليم ، ويجب علي���ه ت�سجيل تاريخ وو�سائل الإزالة في بيان قد يطل���ب منه من قبل لجان المتابعة في 

�أي وقت .

م/2/8/5    في حالة ال�صرف المحلي ، تتم المعالجة في غرفة التر�سيب والت�صفية من الزيوت وخلافه، 

كما يتم الت�أكد من �سلامة وكفاءة التربة و�سعة ودقة الوحدات الخا�صة بذلك .

م/2/8/6    يج���ب عم���ل ميول في �أر�ضية المحطة ت�ؤدي �إلى قنوات خا�صة بال�صرف داخل الموقع ت�ؤدي 

�إلى م�صايد ال�شحوم �أو البنـزين حيث تتم معالجتها قبل �صرفها على �شبكات ال�صرف ال�صحي العامة �أو 

ال�صرف المحلي الخا�ص بالموقع ، ولا ي�سمح بت�سرب �أي �سوائل خارج الموقع .

م/2/8/7    مراعاة المتطلبات التالية عند ت�صميم الم�صايد لل�شـحوم والزيوت :

1 ( �أن تكون �سعة م�صيدة ال�شحوم والزيوت منا�سبة لكميات الماء الم�ستعمل .

2 ( عدم �صرف �أي مخلفات عبر الم�صيدة عدا ال�شحوم والزيوت المختلطة بالماء .

3 ( �أن تك���ون الم�ساحة ال�سطحية للم�صيدة كبيرة قدر الإمكان لتجنب ارتفاع درجة حرارة المياه المراد 

معالجتها ولتوفير التهوية المنا�سبة لها .

4 ( عمل عوار�ض لتقليل �سرعة الدخول .

5 ( خف�ض من�سوب المخرج لمنع مرور ال�شحوم والزيوت منه .

6 ( �أن تك���ون جوان���ب الم�صيدة منحدرة ، ويف�ضل �أن يكون قاعها مخروطي���اً ويو�صل المخرج في �أ�سفل 

قاع المخروط .

7 ( تنظيم و�سائل ك�شط و�إزالة ال�شحوم والزيوت العائمة .

8 ( �أن يتم �صيانة الم�صايد بعناية وب�صفة م�ستمرة .

م/2/8/8    �أن ي���زال غاز البنـزين بالتهوي���ة ، حيث �أنه قابل للا�شتعال و�سام ، وهو من الغازات التي 

تك���ون �أثق���ل من الهـواء ، وهو �أقرب للتجمع في الأماكن المنخف����ضة مثل موا�سير وغرف التفتي�ش العميقة .

م/2/8/9    عم���ل م�صي���دة للبر�ت�ول ، وهي عبارة عن غرف���ة م�صمتة ومعزول���ة ذات قواطع متعددة 

وتو����ضع القواطع متتالي���ة ومخارجها تحت م�ستوى الماء حتى يتم حجز البنـزي���ن ، وتجهز الغرفة ب�أغطية 

غر�ي� منفذة للهواء لمنع �أخطار الا�شـتعال ، ويتم ت�أمن�ي� التهوية اللازمة للتخل�ص من غاز البترول ، ويجب 
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�أن يك���ون ارتفاع �أنابيب التهوية كافياً لتلافي كافة �أخطار الا�شتعال ونهاياتها ال�سفلية تدلى �أقرب ما يكون 

من �سـطح الماء لا�ستخلا�ص غاز البترول .

م/2/8/10   التقيد بمقايي�س حماية البيئة ال�صادرة عن م�صلحة الأر�صاد وحماية البيئة وما ي�صدر 

عنها لاحقاً من تعليمات حول المو�ضوع .

م/2/9  ا�شتراطات ال�سلامة والوقاية ومكافحة الحريق

يت���م تطبيق �شروط ال�سـلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات المعّدلة بقرار 

�صاحب ال�سمو الملكي وزير الداخلية ورئيـ�س مجل�س الدفاع لمدني رقم 12/2/و/4/دف في 14/10/1418هـ 

المو�ضحة �أدناه .

م/2/9/1  الق�سم الأول : تعليمات و�أحكام عامة

�أولًا 00 تعاريف

1 / النظام 

نظ���ام الدفاع الم���دني ال�صادر بالمر����سوم الملكي رقم م/10 وتاري���خ 10/5/1406ه���ـ وجميع الأنظمة 

الأخرى ذات العلاقة بترخي�ص ومزاولة الن�شاط .

2 / لائحة محطات الوقود والغ�سيل والت�شحيم

ه���ي اللائحة ال�صادرة بقرار وزير ال�شئون البلدية والقروية رقم 52834/4/وف في 22/10/1422هـ 

المبن���ي على قرار مجل�س الوزراء رقم 104 في 10/5/1406ه���ـ والأمر ال�سامي الكريم رقم 4/ب/13027 

في 6/9/1409ه���ـ والمت�ضمن���ة كاف���ة ال�ش���روط المتعلق���ة بالموقع والت�صمي���م والترخي�ص له���ذه المحطات .

3 / الم�سئول عن ال�سلامة وفقاً للائحة المخت�ص ب�أعمال ال�سلامة ال�صادرة عن الدفاع المدني 

ه���و ال�شخ�ص المعين �أو المكلف ليكون م�سـئولًا عن جمي���ع ما يتعلق ب�أعمال ال�سلامة والحماية ومكافحة 

الحري���ق في المحط���ة ، كما يعتر�ب� ال�شخ�ص ال����صادر الترخي�ص با�سم���ه �أو م�ست�أجر المحط���ة م�سئولًا عن 

ال�سلامة فيها في جميع الأحوال .

4 / مندوب الدفاع المدني

ه���و ال�شخ����ص �أو الأ�شخا�ص المفو�ضين من قبل المديرية العامة للدفاع الم���دني �أو �أحد مراكزها للقيام 

بالتفتي�ش��� و�ضبط وتحقيق المخالفات �أو التج���اوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخا�صة 

بذلك لغر�ض الت�أكد من �سلامة المن�ش�آت والمعدات و�أدوات ال�سلامة ومكافحة الحريق .

5 / الموا�صفات

يق�صد بها ما يلي :

 �أ ( الموا�صفات القيا�سية ال�سعودية : وهي الموا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات 

والمقايي�س .

ب( الموا�صف���ات العالمية : وهي الموا�صفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات 
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والمقايي�س��� ويراع���ى في هذه الحالة تق���ديم وثائق ر�سمية تثب���ت توافر جميع قواع���د وا�شتراطات 

ال�سلامة في المادة �أو الآلة محل الموا�صفة و�أن تعتمد الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س 

تطبيق هذه الموا�صفات بالمملكة .

ثانياً 00 �شروط عامة 

1 / تقت����صر هذه اللائحة على �ش���روط ومتطلبات ال�سلامة والحماي���ة ومكافحة الحريق في محطات 

الوقود والغ�سيل والت�شحيم من منظور الدفاع المدني .

2 / تعتبر لائحة محطات الوقود والغ�سيل والت�شـحيم ال�صادرة عن وزارة ال�شئون البلدية والقروية هي 

اللائح���ة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالترخي�ص لهذه المن�ش����آت ، وعلى طالب الترخي�ص التقيد 

بما ورد فيها من �شروط والتزامات .

3 / لا يجـ���وز الترخي����ص ب�إقام���ة �أي محطة �أو ترمي���م �أو تو�سعة �أو تجديد ترخي����ص للقائم منها قبل 

�أن يق���وم طال���ب الترخي�ص بتق���ديم درا�سة فنية معدة م���ن قبل �أحد المكاتب الفني���ة المتخ�ص�صة 

ب�أعمال ال�سلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني تو�ضح مدى الالتزام بالموا�صفات 

والا�شتراط���ات والقواعد الواردة بهذه اللائحة وعلى الجه���ات المخت�صة بالبلديات مراعاة التقيد 

ب����أن يك���ون منح الترخي����ص �أو تجديده وفقاً لم���ا ورد بهذه اللائحة من قواع���د وا�شتراطات ويكون 

المكت���ب الذي اعد الدرا����سة المذكورة �أعلاه م�سئولًا �أمام الدفاع المدني والجهات المخت�صة الأخرى 

ذات العلاق���ة عن جدية الدرا�سة ودقتها والإ�شراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم �شهادة نهائية 

ت�ؤك���د مطابقة المن�شاة للتعليمات والا�شتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون م�سئولًا بالت�ضامن 

مع مالك المن�شاة والمقاول المنفذ عن �أي خط�أ �أو تهاون �أو تق�صير في هذا ال�صدد .

4 / يتم �ضبط مخالفات ال�سلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما ت�ضمنه نظام الدفاع 

المدني وما ي�صدر عن الدفاع المدني من لوائح �أو تعليمات تنظم هذه الأمور . 

5 / يعين بالموقع م�سئولًا عن ال�سلامة وفقاً للفقرة 3 من �أولًا ويتولى المهام والالتزامات التالية :

 �أ ( يعتر�ب� الم�سئ���ول ع���ن ال�سلامة في المحطة م�سئ���ولًا مبا�شراً ع���ن �أعمال الفحو����صات ال�شهرية 

والاختبارات الدورية كل )3 �أ�شهر( وذلك بالن�سبة للمن�ش�أة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات 

الكهربائي���ة والميكانيكي���ة وكذلك جميع و�سائ���ل ال�سلامة ومعدات الإطف���اء و�إ�صلاح �أي عطل 

�أو خل���ل ف���وراً ولا تخل���ي م�سئولية الم�سئول ع���ن ال�سلام���ة �إذا كان غير �صاح���ب الترخي�ص �أو 

الم�ست�أج���ر ، �إلا �إذا �أثب���ت �أن �إجـراء الفحو�صات والاختبارات و�إ�صلاح العطل �أو الخلل لي�س في 

ح���دود اخت�صا�صه الوظيفي و�أنه قد قام برفع الأم���ر لذوي الاخت�صا�ص �أما م�سـئولية �صاحب 

الترخي�ص �أو الم�ست�أجر فتظل قائمة في جميع الأحوال .

ب ( يلتزم الم�سئول عن ال�سلامة في حالة حدوث عطل �أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة 

بم���ا يه���دد �سلامة الأرواح والممتل���كات ، �أن يقوم فوراً ب�إغلاق المحط���ة �أو الجزء الذي ينطوي 

عل���ى الخط���ورة منها �إذا كان ذل���ك �ضمن اخت�صا����صه الوظيفي �أو رفع الأمر ف���وراً ل�صاحب 
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الاخت�صا����ص الذي يجب عليه ف���وراً وبدون ت�أخير اتخاذ الإج���راءات اللازمة لإغلاق المحطة 

�أو الج���زء منها حتى يتم �إ�صلاح العط���ل �أو الخلل ويعتبر �أي �إهمال �أو تق�صير في هذا ال�صدد 

من قبيل الإهمال الج�سيم الذي يعر�ض للم�سئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات 

المن�صو�ص عليها نظاماً .

ج ( يلت���زم الم�سئ���ول عن ال�سلامة بتخ�صي�ص �سج���ل ي�سمى )�سجل ال�سلام���ة ومكافحة الحريق( 

تختم جميع �صفحاته بختم �إدارة �أو مركز الدفاع المدني المخت�ص تدون فيه جميع الفحو�صات 

ال�شهري���ة والاختب���ارات الدورية لمع���دات ال�سلامة و�أجهزة الإطـفاء من حي���ث التاريخ والجهة 

القائم���ة بالفح�ص �أو الاختبار والأ�ساليب والو�سائ���ل الم�ستخدمة وعمليات الإ�صلاح وال�صيانة 

وغيرها من البيانات وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني ، كما يجري تخ�صي�ص جزء من 

ال�سجل لعمليات فح�ص و�صيانة المبنى والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية 

، ويحتف���ظ بال�سج���ل في �إدارة المحطة ليك���ون في جميع الأوقات تحت ت����صرف مندوب الدفاع 

المدني للإطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات .

د  ( يج���وز للم�سئ���ول عن ال�سـلام���ة في المحطة التن�سيق مع مركز الدف���اع المدني المخت�ص لتحديد 

موعد �إجـ���راء الاختبارات بح�ضور مندوب الدفاع المدني بعد تحديد الجهة التي تتولى القيام 

به ويجب �إثبات ذلك في �سجل ال�سلامة بتوقيع المندوب مع تدوين الملاحظات .

هـ( يجب �أن يكون الم�سئول عن ال�سلامة في المحطة من الأ�شخا�ص الم�ؤهلين و�أن يكون حا�صلًا على 

التدري���ب الا�ل�زم لتولي هذه الوظيف���ة و�أن يوافـق على تعيينه من قب���ل المديرية العامة للدفاع 

المدني بعد الت�أكد من م�ؤهلاته وم�ستندات تدريبه .

و  ( يلت���زم الم�سئ���ول عن ال�سلام���ة في المحطة بمتابعة تنفي���ذ الا�شتراطات ال���واردة بهذه اللائحة 

كم���ا يلتزم بالتن�سيق مع مركز الدفاع المدني المخت����ص لو�ضع خطة للتدخل والإخلاء والإنقاذ 

والإطفاء في �أوقات الطوارئ والإجراءات والخطوات التي يجب على العاملين بالمحطة اتخاذها 

في حالة وقوع حريق �أو خطر لحين و�صول فرق الدفاع المدني .

ز ( يلتزم الم�سئول عن ال�سـلامة بالمحطة ب�إخلائها و�إيقاف الم�ضخات وعدم ال�سماح لأي �سيارة بدخولها 

خلال عملية تعبئة الخزانات الرئي�سية للمحطة بالوقود وفي هذه الحالة يجب �إغلاق جميع مداخل 

المحطة ومخارجها بمتاري�س عاك�سـة �أو و�سـيلة منا�سبة ووا�ضحة الر�ؤية تدل على �أن المحطة مغلقة 

ولي�س هناك ما يمنع من و�ضـع لوحة تو�ضح للجمهور �أن المحطة مغلقة ب�صفة م�ؤقتة للتزود بالوقود.

6 ( يجب تدريب جميع العاملين بالمحطة على �أعمال ال�سلامة والإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف في مدار�س 

ومعاه���د التدري���ب ال�سعودية المتخ�ص�صة المعتمدة من قبل المديري���ة العامة للدفاع المدني �أو ب�أحد 

معاه���د �أو مراكز الدفاع المدني وذلك بالتن�سيق مع المديري���ة العامة للدفاع المدني على �أن تتحمل 

الجه���ة طالب���ة التدريب تكالي���ف )�أو ح�صتها من تكالي���ف( التدريب على �أ�سا�س��� تكلفة المتدرب 

الواحد .
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م/2/9/2  الق�سم الثاني : ا�شتراطات ال�سلامة والوقاية ومكافحة الحريق

�أولًا 00 الموقع

1 / تت���ولى البلديات �إ�صدار تراخي�ص محطات بيع وتوزي���ع المحروقات والأن�شطة الملحقة بها كمراكز 

الغ�سي���ل والت�شحيم وخدمة ال�سيارات وفقاً لما ت�ضمنت���ه لائحة محطات الوقود والغ�سيل والت�شحيم 

وبعد ا�ستيف���اء متطلبات ال�سلامة و�أمن الحريق ال�صادرة من الدفاع المدني بموجب هذه اللائحة 

و�أن تر�سل المخططات الخا�صة بال�سلامة والحماية للمديرية العامة للدفاع المدني لمراجعتها .

2 / يج���ب �أن يراع���ى عند اختيار الموقع تواف���ر م�سافات الأمان والأبعاد اللازم���ة وفقاً لما ورد بلائحة 

محطات الوقود والغ�سيل والت�شحيم ال�صادرة عن وزارة ال�شئون البلدية والقروية .

3 / يج���ب �أن ت�شي���د كافة مب���اني ومن�ش�آت المحطة من م���واد غير قابلة للا�شتع���ال ومقاومة للحريق ، 

ويحظر �سكن العمال �أو غيرهم �أو مزاولة �أي �أن�شطة �أخرى غير مرخ�ص بها داخل المحطة .

ثانياً 00 خزانات وم�ضخات الوقود

تنف���ذ ب�ش�أنها ال�شروط الواردة بلائحة محطات الوق���ود والغ�سيل والت�شحيم حيث تم و�ضعها بالتن�سيق 

مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة .

ثالثاً 00 الا�شتراطات الكهربائية 

تنفذ ب�ش�أنها ال�شروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغ�سيل والت�شحيم مع مراعاة ما يلي :

1 / �أن تتولى تركيب جميع الأعمال الكهربائية جهة فنية متخ�ص�صة .

2 / �إجـ���راء ال�صيانة الدورية ب�صفة منتظمة على كاف���ة التركيبات والتمديدات والأجهزة الكهربائية 

بمعرفة فني متخ�ص�ص لمعالجة �أي خطر �أو عطل في حينه .

رابعاً 00 ا�شتراطات واحتياطات ال�سلامة والأمان �أثناء الت�شغيل

�أ / تفري���غ الوقود من ناقلات النف���ط )�سيارات ذات �صهريج/خزان( يراع���ى عند تفريغ الوقود من 

ناقلات النفط �إلى خزانات الوقود بالمحطة تنفيذ الا�شتراطات الآتية :

1 (   يج���ب �أن يك���ون �صهري���ج الناقل���ة خال من العي���وب الفنية لمن���ع �أي ت�سرب للوق���ود ولا ي�سمح لأي 

�سي���ارة ناقلة للوقود بالتفريغ ما لم تكن م���زودة ب�صمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة 

ميكانيكية ومزودة بقاطع �أمان حراري .

2 (  يج���ب �أن يتم قيا�س كمية الوقود بال�سيارة ال�صهريجي���ة )الناقلة( وكذلك بخزان المحطة للت�أكد 

من ا�ستيعابه للكمية التي �سيتم تفريغها .

3 (  يجب �أن تكون ال�سيارة ال�صهريجية ب�أكملها داخل حدود المحطة .

4 (  يجب �أن يراعى �إيقاف ال�سيارة بحيث يمكن قيادتها مبا�شرة خارج الموقع عند حدوث �أي خطر.

5 (  يجب �أن يتم كبح ال�سيارة بوا�سطة مكبح الانتظار و�أن تو�ضع م�ساند للعجلات لمنع تحركها .

6 (  يجب �أن تجرى عملية تفريغ الوقود تحت ملاحظة ب�شرية من �سائق ال�سيارة ال�صهريجية ومندوب 
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من المحطة .

7 (  في حال���ة  وج���ود احتمال لتناثر الوق���ود ال�سائل يجب �إيقاف عملية التفريغ ف���وراً وفح�ص �أنابيب 

التهوية .

8 (  يج���ب �أن يراع���ى تفريغ �أي �شحنة كهربائية من ال�سي���ارة ال�صهريجية بطريقة م�أمونة قبل البدء 

في تعبئ���ة خزانات المحطة وذلك بو�صل ال�سلا�سل المتدلية م���ن ال�سيارة بالمو�صل الأر�ضي بالمحطة 

والت�أك���د من ذلك �إ�ضاف���ة �إلى تفريغ �أي �شحنة كهربائية )ا�ستاتيكي���ة( عن طريق خرطوم تفريغ 

للوق���ود م���ن النوع المعدني المغل���ف بالبلا�ستيك والم�صم���م بحيث يربط ب�إح���كام في �صمام الناقلة 

وفوهة الخزان لكي لا يحدث �أي ت�سرب للوقود .

9 (  لا ي�سم���ح لأي �سي���ارة �أخ���رى بالتحرك في حدود )خم�سة �أمتار( م���ن منطقة وقوف ال�سيارة ذات 

ال�صهري���ج )الناقل���ة( مع و�ضع علام���ات تحذيرية لتحوي���ل ال�سيارات الأخرى بعي���داً عن موقف 

ال�سيارات ال�صهريجية .

10(  يجب �أن تتوقف عملية التموين )التعبئة( تماماً حتى انتـهاء عملية التفريغ ومغادرة الناقلة .

11( يجب فح�ص المنطقة المج���اورة لفتحات التهوية للك�شف عن م�صادر الا�شتعال الممكنة وال�سيطرة 

على �أي خطر محتمل .

ب / تعبئة خزانات ال�سيارات )تموين ال�سيارات(

يراعى عند تعبئة خزانات ال�سيارات تنفيذ الا�شتراطات الآتية :

1 (  يج���ب �إيقاف محرك ال�سيارة قبل بدء عملية التموين وكذا لا يتم تموين ال�سيارة المزودة بمحرك 

احتراق �إ�ضافي �إلا بعد �إيقاف المحركين .

2 (  يجب الالتزام بمنع التدخين من قائد ال�سيارة �أو راكبيها .

3 (  يجب �أن يتم �إدخال فوهة التفريغ جيداً داخل �أنبوبة خزان ال�سيارة .

4 (  يجب العناية بعدم ان�سكاب الوقود .

5 (  يجب عدم ثني خرطوم الت�صريف �أو �شده �أثناء عملية الت�صريف .

6 (  لا ي�سمح للعميل بتعبئة خزان �سيارته بنف�سه �إلا في محطات الخدمة الذاتية لل�سيارات .

7 (  يجب �أن يراعى الت�أكد من �إغلاق غطـاء فتحة خـزان ال�سيارة بعد الانتهاء من التعبئة .

ج / تعبئة خزان الدراجات ذات المحرك )الدراجة النارية(

عند تعبئة خزان الدراجات النارية يراعى تنفيذ الا�شتراطات التالية :

1 (  �إيقاف محرك الدراجة .

2 (  عدم تعبئة خزان الدراجة �أثناء جلو�س قائدها عليها .

3 (  يجب �أن تتم التعبئة بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود .

4 (  يجب �أن تكون فوهة الخرطوم منا�سبة لفتحة خزان الوقود .
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5 (  يجب الت�أكد من �إغلاق فوهة خزان الوقود .

6 (  م���ن الأف����ضل تخ�صي�ص م�ضخ���ة م�سـتقلة لتموين الدراجات ذات المح���رك وفي موقع منا�سب من 

المحطة .

7 ( لا ي�سمح للعميل بملء خزان الدراجة �أياً كان نوعها �إلا في محطات الخدمة الذاتية لل�سيارات .

د / تعبئة الأوعية القابلة للحمل 

القاع���دة العام���ة هي �أن يتم تفريغ الوقود م���ن الم�ضخة �إلى خـزان ال�سيارة مبا�ش���رة ولا ي�سمح بتعبئة 

الأوعي���ة القابلة للحمل �إلا في حالات ال�ضـرورة وبعد موافق���ة الم�سئول بالمحطة على �أن تراعى الاحتياطات 

التالية :

1 (  يجب �أن لا ي�سمح بتعبئة الأوعية الزجاجية �أو الأخرى القابلة للك�سر بالوقود .

2 (  الأوعية التي ت�ستخدم للوقود يجب �أن يكون مو�ضحاً عليها ذلك وان تكون محكمة الغلق و�ألا تزيد 

�سعتها عن )20( ع�شرين لتراً .

3 (  يج���ب �ألا ي�سـتخدم الوعاء الخا�ص بالمنتج���ات الأخرى لتعبئة الوقود �إلا بعد غ�سله جيداً وتنظيفه 

قبل التعبئة .

4 (  يجب �أن يكون فتح �صـمام فوهة الخرطـوم باليد وببطء طوال عملية التعبئة لمراعاة عدم ان�سكاب 

الوقود .

5 (  الت�أكد من عدم حدوث ت�سرب من خارج الوعاء مع �إقفاله جيداً بعد التعبئة .

خام�ساً 00 �أنظمة الإنذار والوقاية من الحريق ومكافحته

�أ / الإنذار :

ت���زود المحط���ة بنظام الإنذار المنا�سب �ضد الحريق بالإ�ضافة �إلى و�سائ���ل ا�ستدعاء فرق الإطفاء ويتم 

التن�سيق في ذلك مع �إدارة الدفاع المدني المخت�صة .

ب / الاحتياطات الوقائية  �ضد الحريق :

1 (  و�ضع لافتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة ومراقبة تنفيذ ذلك بحزم .

2 (  يجب �أن لا ي�ستخدم الوقود بتاتاً في التنظيف .

3 (  يجب �إزالة الوقود المتناثر في الحال .

4 (  عن���د تعبئ���ة خزان �سـي���ارة الا�ستجمام )�سيارة بيت متنقل( بالوقود يج���ب اتخاذ العناية الفائقة 

ك�إغا�ل�ق مواق���د الغ���از وف����صل التي���ار الكهربائي م�ؤقت���اً عن الأجه���زة كالمر�ب�دات )الثلاجات( 

وال�سخانات عند التعبئة .

5 (  يمن���ع وج���ود م�سببات الحريق والم���واد القابلة للا�شتعال بالمحطة كما يحظ���ر بتاتاً القيام ب�أعمال 

القط���ع �أو اللح���ام وغيرها م���ن الأعمال التي قد يترت���ب عليها حدوث �شرر �أو قو�س��� كهربائي مع 

تفادي �أي ظروف ت�ؤدي �إلى الا�شتعال الذاتي .
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ج / معدات �إطفاء الحريق :

1 (  يج���ب �أن ت���زود مباني ومن�ش����آت المحطة بطفايات الحري���ق اليدوية المنا�سبة كم���اً ونوعاً طبقاً لما 

تحدده �سلطة الدفاع المدني المخت�صة .

2 (  يجب �أن يتم توفير طفايات �آلية تعمل تلقائياً عند ارتفاع درجة الحرارة �إلى حد معين وتركب فوق 

منطقة م�ضخات الوقود في �سقف المظلة بواقع )طفاية واحدة لكل مظلة( .

3 (  يجب ت�أمين عدد كاف من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة �أرجاء المحطة وتو�ضع في �أماكن 

منا�سب���ة و�سهلة المنال للعاملين بالمحطة بحي���ث لا يقل عددها عن )2( اثنتين عند كل من منطقة 

م�ضخات الوقود وبالقرب من خزان الوقود وب�أماكن تزويد ال�سيارات بالزيوت والت�شحيم .

4 (  تو����ضع طفاي���ة حريق بودرة كيميائية جاف���ة �سعة )12 كجم( بالقرب م���ن فتحة الخزان و�أخرى 

قرب مولد الكهرباء.

5 (  يكون الحد الأدنى لطفايات الحريق المطلوبة لت�أمين م�ضخات الوقود طبقاً للجدول الآتي :

جهاز �إطفاء رغوي �سعة 

)34( جالون

جهاز �إطفاء رغوي �سعة 

)10( جالون

طفايات حريق بودرة كيميائية جافة 

�سعة )12( كجم

عدد م�ضخات 

الوقود 

- 2 3 3 - 1

1 2 9 7 - 4

2 3 13 11 - 8

3 5 17 15 - 12

4 7 20 20 - 16

 

ملحوظه :

�إذا زاد ع���دد م�ضخات الوقود عن )ع�شرين( م�ضخة في�ضاف �إلى الجدول ال�سابق )2( طفاية حريق 

ب���ودرة جاف���ة �ســـعة )12( كجــــ���م و )1( جهاز �إطفــــاء رغوي �سع���ة )10( جالون لكل )خم�س( م�ضخات 

وقود ف�أقل . 

د / م�صادر مياه الإطفاء وحنفيات الحريق )محاب�س الإطفاء( :

1 (  يجب �أخذ الاحتياطات اللازمة لت�أمين مياه الإطـفاء بال�ضغط المنا�سـب من �شبكة الإطفاء بالمدينة 

�أو م���ن خ���زان خا�ص لا تقل �سعته ع���ن )30000( ثلاثين �ألف جالون يقام له���ذا الغر�ض بالمحطة 

وي���زود بم�ضخة �إطـفاء ذاتية التح�ضير بطاقة )500( خم�سمائة جالون في الدقيقة و�ضغط لا يقل 

ع���ن )7 رطل( على البو����صة المربعة عند مخارج محاب�س الإطفاء وترك���ب هذه الم�ضخة في غرفة 

منعزل���ة عل���ى بعد لا يقل عن )20( ع�شـرين متراً من منطق���ة م�ضخات الوقود �أو التفريغ مع عمل 
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التهوية اللازمة لها .

2 (  يل���زم تركي���ب حنفيات حريق )محاب�س �إطفاء( يقدر عدده���ا بمعرفة الدفاع المدني طبقاً لحجم 

المحطة وتعدد �أن�شطتها وتكون من النوع والقطر الم�ستخدم بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع توفير 

)محب�سين( للمطافئ على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة وان يف�صل بينها وبين منطقة 

م�ضخ���ات الوقود ومنطقة التفريغ م�سافة لا تقل ع���ن )15( خم�سة ع�شر متراً ولا تزيد عن )30( 

ثلاثين متراً ب�أي حال من الأحوال .

3 (  يجب �أن يكون حجم خزان الماء كافياً ومنا�سباً مع حجم المحطة .

4 (  يجب �أن يتم ت�أمين خراطيم للمياه وتزود بالقواذف والمفاتيح والمجمعات والموزعات اللازمة على 

�أن يتم و�ضعها في �صناديق تعد لهذا الغر�ض عند كل محب�س �إطفاء ح�سب ما هو مو�ضح بالجدول 

الآتي :

العدد المطلوب النـــــوع

)4( خراطيم بطول )30( متراً وقطر )1.5( بو�صة

)4( فوهة ر�ش ماء حريق قطر )1.5( بو�صة ومزودة بمقب�ض على �شكل م�سد�س

)2( موزعات خراطيم ذات مدخل )2.5( بو�صة ومخرجين ب�صمامات قطر )1.5( بو�صة

)2( مجمعات خراطيم ذات مدخلين قطر )1.5( بو�صة ومخرج قطر )2.5( بو�صة

)2( مفتاح خراطيم قطر )2.5( بو�صة

)2( مفتاح خراطيم قطر )1.5( بو�صة

مع �ضرورة توفر �صندوق �إطفاء رغوة بحيث يزود خرطوم واحد على الأقل من خراطيم المياه المو�ضحة 

بالجدول بوحدة رغوة تتكون من خلاط وخزان ب�سعة )18( جالون بتركيز )3%( .

�ساد�ساً 00 حماية العاملين

1 / يجب �أن يتم تدريب العاملين على الا�ستخدام ال�سليم لو�سائل ال�سلامة والحماية المتوافرة بالمحطة 

بالتن�سيق مع الدفاع المدني بالمنطقة �أو المدينة .

2 / يجب �أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المنا�سـبة للحماية )كالقفازات ونظارات الوقاية 

و�أحذية �أمان لامت�صا�ص الكهرباء ال�ساكنة( .

3 / يجب �أن يتم خلع الملاب�س الملوثة بالوقود في الحال وغ�سل �أي منطقة مت�أثرة بالوقود بعناية .

4 / لا ي�سمح بارتداء الملاب�س الف�ضفا�ضة �أو الممزقة لأي عامل �أثناء عمله .

5 / يجب �أن يتم تامين �صندوق للإ�سعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة .
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�سابعاً 00 الخطـوات والإجـراءات الواجب اتخـاذها من قبل العاملين بالمحطة في حالة حدوث 

حريق �أو خطر 

1 (  يجب �إيقاف جميع الأعمال بالمحطة فوراً )تفريغ وقود ، تموين ، ت�شحيم ، تغيير زيوت ، �إ�صلاح، 

�صيانة ، الخ( و�إخراج ال�سيارات الموجودة بالمحطة ومنع الدخول �إليها .

2 (  يجب �إ�شعار الدفاع المدني فوراً وخدمات الطوارئ الأخرى .

3 (  يج���ب �أن تت���م مواجهة الحري���ق �أو الحادث من قب���ل العاملين المدربين بوا�سط���ة و�سائل ومعدات 

ال�سلامة ومكافحة الحريق الأولية المتاحة لحين و�صول فرق الدفاع المدني .

4 (  عند و�صول الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث .

5 (  يجب �أن تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذها .

ثامناً 00 اللوحات الإر�شادية

1 / تع���د لوحات �إر�شادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية وفق���اً للت�صميمات المبينة بتعليمات 

الترخي�ص وتعلق في �أماكن بارزة بالمحطة تت�ضمن العبارات التالية :

- خطر - مواد بترولية �سريعة الا�شتعال

-  ممنوع التدخين قطعياً

-  �أوقف محرك �سيارتك

-  ممنوع دخول المحطة "الوقود جاري تفريغه"

2 / يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يو�ضح عليها ال�سعة ونوع الوقود المخزن به .

3 / تو����ضع لافت���ة عل���ى غرفة الكهرباء يكتب عليه���ا "خطـر - ممنوع الدخول لغر�ي� المخت�صين" وكذا 

الكهرباء الاحتياطي - خطر - ممنوع  لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليها "غرفة مولد 

الدخول لغير المخت�صين" .

4 / تو�ضع بجوار مفتاح الطـوارئ لوحة تدل على �أنه مخ�ص�ص لف�صل التغذية عن محطات الوقود .

5 / لوحات تدون عليها التعليمات الواجب �إتباعها في حالة حدوث حريق �أو خطر .

6 / تو�ضع لوحات وا�ضحة وفي �أماكن بارزة تدون فيها �أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ 

الأخرى .

7 / لوحات تكتب عليها تعليمات الت�شغيل وال�صيانة للأعمال الكهربائية .

8 / لوحات تدل على الأق�سام والخدمات المختلفة بالمحطة مثل )محطة وقود ، مركز ت�شحيم ، غ�سيل 

- تغيير زيوت - �صيانة - الخ( .

9 / لوحات للمداخل و�أخرى للمخارج .

تا�سعاً 00 محطات الخدمة الذاتية وم�ضخات الوقود المعلقة 
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تطب���ق ب�شـ�أنه���ا جمي���ع الموا�صفات وال�ش���روط الأ�سا�سية والإ�ضافي���ة الواردة بلائح���ة محطات الوقود 

والغ�سي���ل والت�شحيم م���ع مراعاة �إحكام عملية المراقب���ة والإ�شراف على هذه المحط���ات من قبل �أ�شخا�ص 

م�ؤهلين ومدربين لمداركة �أي خطر قد ينجم .

م/2/10  المعايير التخطيطية والت�صميمية للم�ساجد )الم�صليات( التي تقام على الطرق الإقليمية.

م/2/10/1 الم�سجد "الم�صلى"

م/2/10/1/1   ي�صمم الم�سجد وفقاً للمعايير التخطيطية والت�صميمية للم�ساجد التي تقام بمحطات 

الوق���ود والا�سـتراحات عل���ى الطرق ال�صادرة ع���ن وزارة ال�شئون الإ�سلامية والأوق���اف والدعوة والإر�شاد 

المو�ضحة �أدناه .

م/2/10/1/2   �أن يبع���د مبن���ى الم�سـج���د عن الم�ضخات وخزانات الوق���ود بم�سافة لا تقل عن )20م( 

ع�شرين متراً مع مراعاة العلاقة مع مباني المحطة والا�ستراحة وفق ما يحكم هذه العلاقة من ا�شتراطات 

خا�صة بال�سلامة ودرا�سة الموقع العام .

م/2/10/1/3   توفير مواقف لل�سيارات بواقع موقف لكل )20م2( من م�ساحة الم�سجد .

م/2/10/2  المعايير التخطيطية والتنظيمية

م/2/10/2/1   يتم �إن�شاء الم�ساجد في مواقع المحطات والا�ستراحات على الطرق ال�سريعة ب�سعات وفق الآتي :

1 ( المحطات ذات الم�ساحة )8000م2( )فئة �أ( ين�ش�أ بها م�سجد بم�ساحة )218م2( موزعة كالتالي :

 �أ  ( م�صلى للرجال بم�ساحة 126 م2 .

ب ( م�صلى للن�ساء بم�ساحة 42 م2 .

ج ( دورات مي���اه للرجال عدده���ا 6 حمامات ، على �أن يكون �أحدها لخدم���ة المعوقين والباقي كرا�سي 

عربي���ة ، عل���ى �أن تكون جمي���ع الكرا�سي في اتجاه متعام���د مع القبلة وموا����ضي عددها 7 �صنابـير 

مياه.

د  ( دورات مي���اه للن����ساء عدده���ا 4 حمامات ، على �أن يكون �أحدها لخدم���ة المعوقين والباقي كرا�سي 

عربي���ة ، عل���ى �أن تكون جمي���ع الكرا�سي في اتجاه متعام���د مع القبلة وموا����ضي عددها 3 �صنابـير 

مياه.

2 ( المحطات ذات الم�سـاحة )4000م2( )فئة ب( ين�ش�أ بها م�سجد بم�ساحة )160م2( موزعة كالتالي :

 �أ  ( م�صلى للرجال بم�ساحة 96 م2 .

ب ( م�صلى للن�ساء بم�ساحة 32 م2 .

ج ( دورات مي���اه للرجال عدده���ا 4 حمامات ، على �أن يكون �أحدها لخدم���ة المعوقين والباقي كرا�سي 

عربي���ة ، عل���ى �أن تكون جمي���ع الكرا�سي في اتجاه متعام���د مع القبلة وموا����ضي عددها 6 �صنابـير 

مياه.

د  ( دورات مياه للن�ساء عددها 2 حمام ، على �أن يكون �أحدها لخدمة المعوقين والباقي كرا�سي عربية، 
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على �أن تكون جميع الكرا�سي في اتجاه متعامد مع القبلة وموا�ضي عددها 2 �صنبور .

3 ( في المحطات التي تزيد م�ساحتها عن الم�ساحات �أعلاه يتم تحديد الحد الأدنى ل�سعتها بالم�صلين ، 

مع الأخذ في الاعتبار الن�سب الت�صميمية التالية :

 �أ  (   لتقدير الم�ساحات ، يخ�ص�ص لكل م�صلى م�ساحة تقدر بـ 0.84 م2 ب�أبعاد 0.70 م × 1.20 م 

)ولا ي�شمل ذلك الم�ساحة المخ�ص�صة لخدمات الم�سجد( .

ب (   يخ�ص�ص م�ساحة 75 % من الم�ساحة الإجمالية م�صلى للرجال ، ون�سبة 25 % كم�صلى للن�ساء .

ج (   عدد حمام واحد لكل 22 م�صلي و�صنبور واحد لكل 20 م�صلي ، على �أن يكون �أحدها بمرحا�ض 

�إفرنجي لخدمة المعوقين ، و�أن تكون كرا�سي الحمامات الأخرى بكرا�سي عربية .

د  (   متطلبات م�صلى الن�ساء :

-  عمل مدخل خا�ص للن�ساء بعيداً عن الرجال .

-  يكون م�صلى الن�ساء في الجزء الخلفي من الم�سجد بفا�صل .

م/2/10/2/2   يراع���ى في المخططات ب�ساطة الفك���رة المعمارية وتلا�ؤمها مع بقية عنا�صر الم�شروع .

م/2/10/2/3   يخت���ار للم�سج���د موقع مميز ليك���ون معلماً ي�سهل الو�صول �إليه م���ن قبل الم�سافرين ، 

وتكون منارته بارتفاع ي�سمح بر�ؤيته من بعد . 

م/2/10/2/4   �أن يك���ون الم�سج���د م���ن دور �أر�ضي فق���ط ويف�ضل �أن يكون �شكل���ه م�ستطيلًا ، و�ضلعه 

الأكبر عمودي على �إتجاه القبلة ، وكذلك و�ضع محراب ب�أبعاد منا�سبة لتحديد اتجاه القبلة .

م/2/10/2/5   تجهيز الم�سجد بالفر�ش المنا�سب ووحدات تكييف تتنا�سب مع م�ساحته وموقعه .

م/2/10/2/6   توفير خزانات �أر�ضية وعلوية ل�ضمان ا�ستمرارية تدفق المياه على مدار ال�ساعة .

م/2/10/2/7   تغذية الم�سجد بالكهرباء على مدار 24 �ساعة �سـواء عن طريق الكهرباء العمومية �أو المولدات .

م/2/10/2/8   يجب مراعاة زيادة ارتفاع �سقف الم�سجد بحد ادنى 4 م �صافي وذلك لتح�سين التهوية 

والمحافظة على برودة الهواء بالداخل .

م/2/10/2/9   يج���ب مراعاة ت�شطيب دورات المياه من ال�سيراميك للحوائط والأر�ضيات كي يتلاءم 

مع الا�ستخدام و�سهولة التنظيف .

م/2/10/2/10 يج���ب مراع���اة �أن تك���ون الأبواب من الحدي���د ومطلية بمادة �ضد ال�صـ���د�أ لملاءمته 

لطبيعة الا�ستخدام .  

م/2/10/2/11 يجب الاعتناء والاهتم���ام بالت�شطيب الخارجي للموقع العام حول الم�سجد من تنفيذ 

�أر�صف���ة لحماية الم�سـج���د ومرافقه ، مع تنفيذ �أحوا�ض زهور ومناطق خ�ضراء للعناية بتهيئة موقع الم�سجد 

كي يتلاءم مع مكانته ومنع العبث بجدرانه .

م/2/10/2/12 مراعاة العزل الحراري للحوائط وال�سقف توفيراً للطاقة .

م/2/10/2/13 يراع���ى بالت�صميم الكهربائ���ي و�ضع وحدات �إ�ضاءة فلور�سن���ت وعدم و�ضع وحدات 
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�إ�ضاءة ذات لمبات عادية ، وكذلك وحدات التكييف من النوع ال�شـباك �أو الوحدات المنف�صلة ل�سهولة ال�صيانة .

م/2/10/2/14في حالة عدم توفر م�صدر كهربائي رئي�سي دائم ، يمكن تركيب مولد كهربائي بحيث 

يكون له غرفة منف�صلة بعيدة عن �أماكن م�سـتودعات الوقود .

م/2/10/2/15 لا بد من تركيب �صافرة �إنذار �ضد الحريق بالم�سجد في الداخل وتكون مت�صلة بنظام 

الإنذار �ضد الحريق بالمحطة .

م/2/10/2/16 ����ضرورة وجود مانع���ة �صواعق �أعلى المنارة مت�صلة ب�أر����ضي منف�صل وبهلال المنارة 

النحا�سي ، وكذلك تركيب �أر�ضي عام .

م/2/10/3  بيان بالأعمال المطلوبة ل�صيانة الم�ساجد وملحقاتها 

م/2/10/3/1  الأعمال الاعتيادية والمعمارية

1 (   النظافة الم�ستمرة للم�سجد ومحتوياته والأرفف والنوافذ والأبواب وال�ستائر والأ�سقف والحوائط 

والمنر�ب� والأر�صف���ة والممرات المحيط���ة بالم�سجد والأ�سط���ح والمظلات ، ونظاف���ة ال�سجاد والموكيت 

با�ستمرار مع غ�سلها دورياً وكلما لزم الأمر .

2 (   �صيان���ة و�إ�ا�ل�صح الأب���واب والنواف���ذ والدوالي���ب والدرابزين���ات وتغيير ما يتلف به���ا من �أجزاء 

وت�شحيمه���ا دورياً و�إ�صلاح بلاط الأر�ضيات وبا�ل�ط الأ�سطح وبلاط ال�سيراميك وال�سلالم وعلاج 

التالف من الليا�سات والدهانات وعلاج تهريب المياه من الأ�سقف ومن الخزانات العلوية وال�سفلية 

ح�سب تعليمات جهة الإ�شراف .

م/10/3/2  الأعمال ال�صحية

1 (   النظاف���ة الم�ستم���رة لدورات المياه بكافة محتوياتها ، ومجرى الو����ضوء ، وخزانات المياه الأر�ضية 

والعلوي���ة والمزاري���ب ، وتوري���د ور�ش المطه���رات والمعطرات والمبي���دات ح�سب الحاج���ة ، وتنظيف 

الفتحات بغرف التفتي�ش وتطهيرها و�شفط البيارات عند اللزوم .

2 (   �صيان���ة و�إ�ا�ل�صح وتغيير التالف من ال�صنابـير والخلاطات والمحاب�س��� والليات و�صناديق الطرد 

وم����صارف مياه الأمطار وخراطيم الت�شطيف وال�صمام���ات الرئي�سية والفرعية لل�شبكة وموا�سير 

التغذي���ة وال����صرف و�سخان���ات المياه والنظاف���ة وال�صيانة الم�ستم���رة لم�ضخـات رف���ع المياه ، وعمل 

الإ�صـلاح���ات وتوري���د قطع الغيار اللازمة له���ا ب�صفة عاجلة ، وتجربة �شبكة مي���اه الحريق دورياً 

ح�سب تعليمات الدفاع المدني .

م/2/10/3/3  الأعمال الكهربائية

�صيانة ونظافة وت�شغيل جميع وحدات الإ�ضاءة بالم�سجد وملحقاته من الداخل والخارج وتغيير التالف 

منه���ا ب�صفة عاجل���ة والمتابعة الدورية ل�صيان���ة لوحات التوزي���ع والكابلات والمفاتي���ح بالم�سجد وملحقاته 

وت�أمن�ي� قطع الغيار اللازم���ة لها كلما تطلب الأمر ذلك و�صيانة ونظافة �أجه���زة الإنذار والأمن وال�سلامة 

"�إن وجدت" وطفايات الحريق والخراطيم الخا�صة ب�شبكة �إطـفاء الحريق دورياً ح�سب تعليمات الدفاع 
المدني ، وكذلك �صيان���ة ونظافة وت�شغيل المولدات الكهربائية ب�صفة دورية ل�ضمان �صلاحيتها وجاهزيتها 
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الم�ستمرة للعمل وا�ستبدال �أي جزء يظهر فيه عيب �أو تلف بغيره من نف�س النوعية .

م/2/10/3/4   �أعمال ال�صوت

نظاف���ة و�صيانة وت�شغيل النظام ال�صوتي بكافة مكوناته واتخاذ جميع الو�سائل ل�ضمان و�ضوح ال�صوت 

وقوته ومنع الت�شوي�ش والتداخلات غير المرغوبة والفح�ص الدوري لمكونات النظام مع ت�أمين وتركيب كافة 

قطع الغيار اللازمة لجميع الأجهزة بنف�س النوعية .

م/2/10/3/5  �أعمال التكييف والتهوية

ال�صيان���ة الدورية والنظاف���ة الم�ستمرة والت�شغيل لوحدات التكييف بجمي���ع �أنواعها و�أحجامها ومراوح 

التهوي���ة ب�أنواعه���ا ومراوح ال�شفط وبرادات المي���اه و�إ�صلاح الأعطال بدون ت�أخير ، م���ع معالجة �أي ت�سرب 

في �شحن���ة الفريون ونظافة ال�صفاي���ات دورياً وا�ستبدالها عند اللزوم وا�ستب���دال المكونات التالفة ب�أخـرى 

جديدة من نف�س النوعية مع ت�أمين وتركيب كافة قطع الغيار اللازمة .

م/2/10/4  �آلية ت�شغيل م�ساجد المحطات والا�ستراحات على الطرق وتجهيزها 

م/2/10/4/1   بالن�سب���ة للت�شغي���ل يُلزم �صاحب كل محطة �أو ا�ستراحة بتعين�ي� �إمام �سعودي لم�سجد 

المحط���ة �أو الا�ستراح���ة ، وفي حال���ة تعذر ذلك يمكن تعيين غر�ي� ال�سعودي بعد الموافق���ة عليه من الجهات 

المخت�صة �شريطة توافر �شروط التعيين النظامية فيه .

م/2/10/4/2   �إذا اقت����ضت الم�صلحة �أن يكون م�سـجد المحطة �أو الا�ستراحة جامعاً )�أي تقام �صلاة 

الجمع���ة فيه( فيجب عل���ى �صاحب المحطة �أو الا�ستراح���ة ا�ستكمال الإجراءات عن طري���ق وزارة ال�شئون 

الإ�سلامي���ة والأوقاف والدعوة والإر�ش���اد وبعد �صدور الفتوى ال�شرعية يُل���زم بتعيين خطيب �سعودي ، وفي 

حالة تعذر ذلك يكون الخطيب مكلفاً من قبل فرع الوزارة �أما الإمامة فوفق ما ورد في الفقرة ال�سابقة .

م/2/10/4/3   بالن�سب���ة لم�ساجد وجوام���ع المحطات والا�ستراحات القائمة يلزم معالجة و�ضعها وفق 

ما ورد في الفقرتين �أعلاه وت�صحيح �أو�ضاعها بموجبها .

م/2/10/4/4   يُخ�ص�ص �صاحب المحطة �أحد عماله �أو يُكلف الإمام بالأذان وعليه التقيد بالمواقيت 

المحددة �شرعاً وله �أن ي�ستعين بما لدى فرع الوزارة القريب منه في ذلك .

م/2/10/4/5   يلزم تخ�صي�ص �أحد العمالة لخدمة الم�سجد ونظافته وملحقاته .

م/2/10/4/6   يق���وم �صاحب المحطة �أو الا�ستراحة بتجهيز الم�سجد تجهيزاً كاملًا بفر�شه �سواء كان 

م�صل���ى الرج���ال �أو م�صلى الن�سـاء وتكييف���ه وو�ضع مكبرات ال�صوت وجهازه���ا ودواليب الم�صاحف ، و�أما 

الم�صاح���ف ف�ستك���ون من طباعة مجم���ع الملك فهد م�ساعدة من ال���وزارة بقدر الم�ستط���اع ووفق الإمكانات 

المتاحة .

م/2/11  �شروط وموا�صفات الا�ستراحات "الموتيلات"
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م/2/11/1  مبنى الا�ستراحة

1 (   يتك���ون مبن���ى الا�سـتراحة �إما من غرف م�ستقلة بمنافعها �أو �شقق مفرو�شة �أو فندق ويطبق عليها 

�ش���روط وموا�صف���ات الا�ستراحات "الموتيا�ل�ت" ، �أو نظام الفنادق والوح���دات ال�سكنية المفرو�شة 

ال����صادرة ع���ن وزارة التجارة من حي���ث مكوناتها وت�أثيثها ، والواردة �ضم���ن الا�شتراطات البلدية 

للوحدات ال�سكنية المفرو�شة ال�صادرة عن وكالة الوزارة لل�شئون الفنية .

2 (   ي�سمح ب�إقامة المبنى بحد �أق�صى دورين �أو ح�سـب نظام الارتفاعات الم�سـموح بها في المنطقة .

3 (   �أن يبعد المبنى عن الم�ضخات وخزانات الوقود بم�سـافة لا تقل عن )30م( ثلاثين متراً ومنف�صل 

ع���ن المحط���ة مع مراع���اة العلاقة مع مب���اني المحطة وفق م���ا يحكم هذه العلاقة م���ن ا�شتراطات 

خا�صة بال�سلامة ودرا�سة الموقع العام .

4 (   توفر�ي� مواق���ف ال�سـي���ارات الخا�صة بالا�ستراحة بح���د �أدنى موقف لكل غرف���ة �أو وحدة �سكنية .

م/2/11/2 �شروط وموا�صفات ا�ستراحات الدرجة الأولى

1 ( �ألا يزيد ارتفاع المبنى عن دورين �أو ح�سب نظام الارتفاعات بالمنطقة ، و�أن يكون المدخل بعيداً عن  

الطريق الرئي�سي وعن �ضو�ضاء المرور .

2 ( �أن يكون المبنى من مواد �إن�شائية منا�سبة ، وفي حالة ا�ستخدام مواد �سابقة ال�صنع ، �ضرورة الأخذ 

في الاعتب���ار جمي���ع احتياطات الأمن وال�سلامة بما في ذلك طفاي���ات الحريق وتغطية التو�صيلات 

الكهربائية وتوفير �أجهزة مكافحة الحريق من �صنابير المياه والإنذار و�سلالم الحريق .

3 ( �ألا يق���ل ع���دد الغ���رف ع���ن المتطلبات الخا�صـة ب���وزارة التجارة ، ب���كل منها حمام خا����ص ، �أثاث 

جي���د ومريح ، ديك���ور ممتاز ، �أر�ض مفرو�ش���ة بال�سجاد ، تلفزيون ورادي���و وهاتف ، مطبخ �صغير 

وثلاجة.  

4 ( �ألا تق���ل م�ساح���ة الغرف عن 19.5 م2 بخا�ل�ف الحمام لن�صف عدد الغ���رف للأ�شغال الم�شترك 

موا�صف���ات الدرجة الثانية للفن���ادق ) �شخ�ص واثنين ( ، والن�صف الآخر 12م2 للأ�شغال الفردي 

)�شخ�ص و�شخ�صين و�سرير مزدوج( .

5 ( يت���م تجهي���ز المطعم تجهيزاً ممت���ازاً وديكور جيد و�إ����ضاءة جيدة والأر�ضية م���ن الرخام وت�ستمر 

الخدمة من ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحاً حتى منت�صف الليل .

6 ( توفر�ي� مواق���ف �سي���ارات ل���كل غرفة ، م���ع توفير مواق���ف في واجه���ة الا�ستراحة لل���زوار �أو لرواد 

المطعم.

7 ( محلات لبيع الأ�شياء ال�ضرورية للنـزلاء : ال�صحف والمجلات و�أدوات الزينة والهدايا .

8( خدمات بريد وبرق وفاك�س وا�ستبدال عملة وهاتف )خطوط محلية وخارجية( . 

9( مغ�سلة لخدمة غ�سيل وكي الملاب�س .

10( ثلاجات وغرف تبريد لحفظ الم�أكولات والم�شروبات .
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11( مياه باردة وحارة للحمامات ومياه �صالحة لل�شرب مثلجة .

12 ( توفير ن�شاطات ترفيهية ح�سب ما ت�سمح به م�ساحة الموقع . 

13( تكييف هواء بارد وحار .

14( �صالات مزودة ب�أثاث مريح .

م/2/11/3  �شروط وموا�صفات ا�ستراحات الدرجة الثانية

1 ( �ألا يزيد ارتفاع المبنى عن دورين �أو ح�سب نظام الارتفاعات بالمنطقة و�أن يكون المدخل بعيداً عن  

الطريق الرئي�سي وعن �ضو�ضاء المرور .

2 (  �أن يكون المبنى من مواد �إن�شائية منا�سبة ، وفي حالة ا�ستخدام مواد �سابقة ال�صنع ، �ضرورة الأخذ 

في الاعتب���ار جمي���ع احتياطات الأمن وال�سلامة بما في ذلك طفاي���ات الحريق وتغطية التو�صيلات 

الكهربائية وتوفير �أجهزة مكافحة الحريق من �صنابير المياه والإنذار و�سلالم الحريق .

3 (  �ألا يق���ل ع���دد الغ���رف عن متطلبات وزارة التج���ارة بكل منها حمام خا����ص ، �أثـاث جيد ومريح ، 

ديكور جديد ، �أر�ض مفرو�شة بال�سجاد �أو الموكيت ، وثلاجة .  

4 (  لا تق���ل م�ساح���ة الغرف ع���ن 19.5م2 بخلاف الحم���ام لن�صف عدد الغ���رف للأ�شغال الم�شترك 

موا�صف���ات الدرجة الثانية للفن���ادق ) �شخ�ص واثنين ( ، والن�صف الآخر 12م2 للأ�شغال الفردي 

)�شخ�ص و�شخ�صين و�سرير مزدوج( .

5 (  مطعم في م�ستوى الكافتيريا لتقديم الم�أكولات الخفيفة والم�شروبات .

6 (  توفر�ي� مواق���ف �سي���ارات ل���كل غرف���ة ، مع توفير مواق���ف في واجه���ة الا�ستراحة لل���زوار �أو لرواد 

المطعم.

7 (  محلات لبيع الأ�شياء ال�ضرورية للنـزلاء : ال�صحف والمجلات و�أدوات الزينة والهدايا .

8 (  خدمات بريد وبرق وفاك�س وا�ستبدال عملة وهاتف . 

9 (  مياه باردة وحارة للحمامات ومياه �صالحة لل�شرب مثلجة .

10(  مغ�سلة لخدمة غ�سيل وكي الملاب�س .

11(  توفير ن�شاطات ترفيهية ح�سب ما ت�سمح به م�ساحة الموقع . 

12(  تكييف هواء بارد وحار .

13(  �صالون ملحق بالا�ستقبال يكفي انتظار ع�شرة �أ�شخا�ص فقط .

م/2/11/4 الا�شتراطات العامة

1 ( يراعى �أن تتوفر احتياطات ال�سلامة والأمان الآتية :

 �أ (   يج���ب توفر�ي� �أجهزة الإنذار من الحريق و�أجهزة الإطفاء الحديثة بحالة �صالحة للا�ستعمال 

ب�صفة دائمة .

ب(   تزود جميع الأماكن العامة وغرف النـزلاء ب�صنابير �آلية لإطفاء الحريق .
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ج(   توفر�ي� �سلالم للطوارئ عل���ى م�سافة لا تبعد 25م من �أبعد غرفة للنـزلاء في المباني التي تزيد 

عن �أربع طوابق .

د  (    ا�ستعمال مواد مقاومة للحريق كال�ستائر وغيرها .

هـ(  توفير الا�شتراطات التي تتطلبها �إدارة الدفاع المدني ) مكافحة الحريق ( .

2 ( الاعتن���اء بنظافة وتن�سيق الأماكن المحيطة بالا�ستراحة وعدم ال�سماح ل�سيارات النـزلاء بالانتظار 

بال�شوارع المحيطة .

3 ( تك���ون المم���رات الم�ؤدي���ة للا�ستراح���ة مزدوجة و�أماك���ن الانتظ���ار مر�صوفة وم����ضاءة وخالية من 

العوائق.

4 ( �أن يعتن���ي بنظاف���ة وتجميل مدخ���ل الا�ستراحة والأماك���ن العامة ، و�أن ي�ضفي الج���و العائلي على 

الخدمة بالا�ستراحة على �أن ت�ستمر خدمة النـزلاء ليلًا ونهاراً .

5 ( يراع���ى فر�ش وتجمي���ل الغرف ب�شكل جذاب ومريح للعين ، وتزوي���د الغرف ب�ستائر تحجب النظر 

وتمنع حرارة ال�شم�س ، وتوفر الأمان للنـزلاء .

6 ( تزوي���د الغ���رف ب�أقف���ال للأب���واب لا ت�سم���ح بفتحه���ا من الخ���ارج �أثناء وج���ود النـ���زلاء بداخلها 

وتحتف���ظ الإدارة بمفاتيح احتياطية للغرف في مكان �أمين ت�ستعمل عند ال�ضرورة بوا�سطة م�سئول 

الا�ستراحة.

7 ( يعتن���ي ب�صيان���ة �أثاث وتجهيزات الا�ستراحة ب�صفة م�ستمرة ودائمة ، وحفظها في درجة عالية من 

الكفاءة والنظافة .

8 ( يج���ب ف�صل �أي مكان مخ�ص�ص للحمام ع���ن غرف النوم ب�ستائر و�أبواب محكمة ، يتم ت�صميمها 

بحي���ث لا يت����سرب منها الأ����صوات �أو ال�ضـوء �أو الرطوبة �أو الروائح �إلى غ���رف النوم على �أن تكون 

حوائط ونوافذ الحمامات محكمة ومغطاة بال�ستائر �أو ال�شي�ش .

9 ( يج���ب �أن يك���ون ت����صرف جميع العاملن�ي� بالا�ستراحة بروح م�ضياف���ة ت�شعر النـزي���ل ب�أنه في بيته 

وتعامله معاملة مبنية على قواعد ح�سن ال�ضيافة والذوق والأخلاق والتقاليد ال�سليمة .

10( يج���ب عل���ى مديري الا�ستراحات الاهتم���ام بتحقيق �شكاوي النـزلاء مهما كان���ت �صغيرة ، و�إزالة 

�أ�سبابها مع �ضرورة تواجد م�سئول بالا�ستراحة ليلًا �أو نهاراً .

م/2/12  مواقف ال�سيارات وال�شاحنات

م/2/12/1   توفر�ي� ع���دد لا يقل عن )20( موقف بالمحطات فئ���ة )�أ( وعدد لا يقل عن )15( موقف 

للمحط���ات فئة )ب( م���ع تظليلها للمحطات الواقعة عل���ى الطرق الإقليمية ، �أم���ا بالن�سبة للمحطات على 

الط���رق داخ���ل المخطط���ات الهيكلية المعتمدة للم���دن والقرى فيل���زم توفير عدد لا يقل ع���ن )12( موقف 

للمحط���ات فئ���ة )�أ( وع���دد )8( مواقف للفئة )ب( وع���دد )4( مواقف للفئ���ة )ج( ، وتوزيع هذه المواقف 

بحي���ث يكون هن���اك مواقف خا�صة بال�سي���ارات وبال�شاحنات ، م���ع تخ�صي�ص مواقف خا����صة بالمعوقين .
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م/2/12/2   تخ�صي�ص منطقة تفريغ لوقوف �شاحنات الوقود داخل المحطة �أثناء تفريغ الوقود وتكون 

في اله���واء الطل���ق ومنف�صلة عن الحركة العامة للمحطة مع عمل ميول خا�صة بها ومراعاة �أن تكون حركة 

ال�شاحنات ابتداءاً من الدخول �إلى الخروج من المحطة في اتجاه واحد دون الحاجة �إلى الرجوع للخلف .

م/2/12/3   عا�ل�وة عل���ى م���ا ورد بالفق���رة الأولى �أعا�ل�ه يت���م توفر�ي� المواقف الخا����صة بالخدمات 

والن�شاط���ات الملحقة بالمحطة )الم�سجد ، الا�ستراح���ة ، المطعم( وفقاً لمتطلبات هذه الخدمات من المواقف 

المو�ضحة بهذه اللائحة .

م/2/12/4   ت�صم���م المواق���ف وفقاً للا�شتراطات الفني���ة لمواقف ال�سي���ارات والا�شتراطات الخا�صة 

بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين ال�صادرة عن وكالة الوزارة لل�شئون الفنية .

م/2/13  المطاعم والمطابخ

م/2/13/1  يطب���ق على المطاعم والمطابخ لائحة الا�شتراطات ال�صحية المطلوب توافرها في المطاعم 

والمطاب���خ والمقا����صف ومحلات الوجبات ال�سريعة وم���ا في حكمها ، واللائحة التنفيذي���ة لفح�ص اللحوم ، 

والا�شتراطات الفنية للمطاعم والمطابخ ال�صادرة عن وكالة الوزارة لل�شئون الفنية .

م/2/13/2  توفير مواقف لل�سيارات خا�صة بمرتادي المطعم ح�سب الم�ساحة .

م/2/14 دورات المياه

م/2/14/1   تخ�صي�ص دورات مياه عامة في محطة الوقود وفقاً لما يلي :

1 ( دورة مي���اه خا����صة بالرجال و�أخرى خا�صة بالن�ساء لا يقل عددها عن دورتين لكل منهما وذلك في 

موقع منا�سب في المحطة .

2 ( دورات مي���اه للرج���ال والن�ساء الواقعة �ضمن مبن���ى الم�سجد على الط���رق الإقليمية لا يقل عددها 

عم���ا هو وارد بالمعايير التخطيطية والت�صميمية للم�سـاجد التي تقام بمحطات الوقود على الطرق 

الإقليمية المو�ضحة بهذه اللائحة مع تخ�صي�ص منطقة للو�ضوء .

3 ( دورات المي���اه الخا����صة بالا�ستراحة لا يقل عددها عما هو وارد ب�ش���روط وموا�صفات الا�ستراحات 

. المفرو�شة  ال�سكنية  والوحدات  الفنادق  نظام  "الموتيلات" �أو 
4 ( دورة مياه واحدة على الأقل في المطعم .

م/2/14/2  الف�صل والخ�صو�صية في الدخول �إلى دورات المياه )رجال ، ن�ساء( ، ومراعاة ا�ستخدامها 

م���ن قبل المعوقين ، وتزوي���د كل دورة ب�صندوق طرد "�سيفون" ومروحة �شف���ط والإ�ضاءة والتهوية 

المنا�سبة.

م/2/14/3  تغذية دورات المياه من الخزان الرئي�سي للمياه ل�ضمان توفر المياه بها ب�شكل دائم ، ويتم 

ت�صري���ف الف�ضلات والمياه �إلى �شبكة ال�صرف ال�صح���ي �أو �إلى ال�صرف الداخلي "البيارة" تكون 

بعيدة عن الخزانات الأر�ضية لمياه ال�شرب بم�سافة لا تقل عن )10م( ع�شرة �أمتار وفي م�ستوى �أقل 

منه بـ )0.5م( ن�صف متر على الأقل .
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م/2/14/4  ا�ستخدام ال�سيراميك من النوع المانع للانزلاق في الأر�ضيات لا تقل �سماكته عن )8مم(، 

وال�سيرامي���ك الناعم الملم�س في الحوائط ب�سماكة لا تقل ع���ن )6 مم( وبارتفاع الحائط ، ويف�ضل الألوان 

الفاتحة .

م/2/14/5  �أن تك���ون الأب���واب جيدة ومدهونة بطلاء ع���ازل للرطوبة ومحكمة الإغلاق من الداخل .

م/2/14/6   توفير العدد المنا�سب من مغا�سل الأيـدي وتزويدها بالمياه الحارة والباردة وم�صدر لمياه 

ال�شرب و�سلال المخلفات .

م/2/14/7  تخ�صي�ص عامل خا�ص يقوم على نظـافة دورات المياه ويقوم بتزويدها بال�صابون ال�سائل 

والمناديل الورقية ب�صورة م�ستمرة .

م / 3 معالجة الو�ضع القائم

م/3/1 تح�سين و�ضع محطات الوقود القائمة

على البلدية بعد �صدور هذه اللائحة اتباع ما يلي :

م/3/1/1    التعمي���م عل���ى جمي���ع محط���ات الوقود داخل المخطط���ات الهيكلية للم���دن والقرى وعلى 

الط���رق الإقليمي���ة الواقعة �ضمن دائرة �إ�شـرافها ب�ضـرورة ت�صحيح و�ضعه���ا مع التعليمات الجديدة خلال 

م���دة زمني���ة لا تتجـاوز خم�س �سنوات )ح�سب حج���م العمل المطلوب( ، وت�سلي���م �أ�صحابها ن�سخة من هذه 

اللائح���ة عل���ى �أن يقوموا خلال مدة مح���ددة بالتعاقد مع �أحد المكات���ب الا�ست�شارية الم�ؤهل���ة لدى البلدية 

لإعداد المخططات الهند�سية لدرا�سة الو�ضع الراهن للمحطة و�إدخال التعديلات اللازمة لتـتوافق مع هذه 

المتطلبات وتقديمها للبلدية لاعتمادها مع الت�أكيد على ما يلي :

1 (   تطاب���ق المداخل والمخارج في المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية للنماذج المعتمدة لدى وزارة 

الموا�صـا�ل�ت ، وتحقي���ق الم�سـافة المحددة لحـرم الطريق و�إلارت���دادات النظامية ، وتوفير اللوحات 

الإر�شادي���ة عل���ى الطريق الدالة عل���ى المحطة وعدم �سفلتة �أي مناطق داخ���ل حرم الطريق ماعدا 

المدخ���ل والمخرج من و�إلى المحط���ة وعدم �إ�ضافة �أي �إن�شاءات �أو �إقام���ة �أعمدة �أناره �أر�ضية داخل 

ح���رم الطري���ق ، وبالن�سب���ة للطرق ال�سريع���ة ينفذ �صاحب المحط���ة امتداد ال�سي���اج للطريق �أمام 

المحطة مع تزويد المدخل والمخرج بم�صائد حيوانات وفقاً لموا�صفات وزارة الموا�صلات مع مراعاة 

م���ا ورد ببرقي���ة �صاحب ال�سمو الملكي م�ساعد وزير الداخلية لل�شئون الأمنية رقم 1 / م1 / 1 / ب 

/ 9679 وتاري���خ 10/11/1420هـ والموجه���ة �أ�صلًا ل�سعادة مدير الأمن العام والمعطى لمعالي وزير 

الموا�صلات ومعالي وزير ال�شئ���ون البلدية والقروية �صورة منها بخ�صو�ص مراجعة و�ضع المحطات 

على الطرق ال�سريعة المقامة على �أرا�ضي خا�صة �أو �أرا�ضي حكومية عند تجديد عقودها ب�أخذ �أحد 

الخيارات قبل �أن يتم تجديد عقد الإيجار ورخ�صة  الت�شغيل وتتمثل هذه الخيارات فيما يلي : -

-   نق���ل المحط���ة �إلى �أق���رب موقع يوجد به تقاطع عل���وي وذلك عند انته���اء الترخي�ص للمالك �أو 

انته���اء عق���د الت�أجير للم�سـت�أجر ويتم تحدي���د الموقع من قبل وزارة ال�شئ���ون البلدية والقروية 

ووزارة الموا�صلات .
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-    �إن�شـ���اء ج����سر بالقرب من موقع المحطة الحالي على نفقة �صاح���ب المحطة لخدمتها في حـالة 

ع���دم الرغب���ة في نقل موقعه���ا بحيث يكون تنفي���ذ الج�سر ح�سب موا�صف���ات ومتطلبات وزارة 

الوا�صلات .

-   تحمي���ل �صاح���ب المحطة م�سئولية �صيانة  الأ�سيجة لحرم وو����سط الطريق وعدم التعدي عليها 

وذلك في المنطقة الواقعة �أمام المحطة بحيث يربط تجديد رخ�صة الت�شغيل بالت�أكد من �سلامة 

هذه الأ�سيجة  .  

2 (   توفير الخدمات ال�ضرورية للمحطة وفق ما ورد بهذه اللائحة مع رفع م�ستواها .

3 (   توفر كافة و�سائل ال�سلامة ال�ضرورية والإ�شارات والإر�شادات داخل المحطة .

4 (   توفر جميع الا�شتراطات الخا�صة بال�شكل العام للمحطة الواردة بهذه اللائحة وتك�سية الواجهات 

بم���واد ذات ملم�س ناعم غير قابلة لامت�صا�ص الزيوت وال�شح���وم و�سهلة التنظيف مثل الرخام �أو 

النوعي���ات الممت���ازة من ال�سيراميك وما �شابهه���ا من مواد جديدة مع توحي���د ن�سق الألوان لجميع 

مب���اني المحط���ة �أو الا�ستراح���ة والاهتم���ام بال�شكل الجم���الي الخارج���ي لمرافق المحط���ة وتن�سيق 

الم�ساحات الخ�ضراء والاهتمام بالت�شجير حول الموقع ب�أ�شجار منا�سبة .

5 (   توف���ر جمي���ع الا�شتراط���ات الكهربائي���ة والميكانيكي���ة والا�شتراط���ات الخا�صة بخزان���ات الوقود 

وم�ضخات الوقود .

6 (   العناي���ة بالم�ساج���د الملحق���ة بالمحط���ة وتزويدها بالأثاث المنا����سب وفقاً لمتطلب���ات وزارة ال�شئون 

الإ�سلامية والأوقاف والدعوة والإر�شاد الواردة بهذه اللائحة .

7 (   �إدخ���ال التح�سين���ات على دورات المي���اه القائمة و�إ�ضافة دورات مياه جدي���دة وفقاً لمتطلبات هذه 

اللائحة مع تخ�صي�ص عامل للقيام بنظافة دورات المياه وتزويدها بالم�ستلزمات ال�ضرورية ب�صفة 

م�سـتم���رة والعناي���ة بنظافة وتطهر�ي� خزانات المياه دوري���اً كل �سـتة �أ�شـهر مع ت�أمن�ي� مياه ال�شـرب 

والغ�سيل على مدار ال�ساعة للخدمات العامة بالمحطة .

8 (   تطبي���ق تعليمات الا�ستراحات ونظام الفنادق والوح���دات ال�سكنية المفرو�شة ال�صادرة عن وزارة 

التج���ارة والت�أكد م���ن توفر ال�ش���روط ال�صحية وال�سلام���ة العامة وال�شروط الواج���ب توافرها في 

الم�ستخدمن�ي� العاملين فيه���ا و�إعداد �سجا�ل�ت خا�صة بالنـ���زلاء وا�ستمارة معلوم���ات للعاملين في 

الا�ستراح���ة والتن�سي���ق في ذلك مع الجهات الأمني���ة ، مع الت�أكيد على �أهمي���ة تح�سين و�ضع غرف 

الا�ستراحات القائمة وتزويدها بالأثاث المنا�سب .

9 (  ����ضرورة توف���ر ال�شـ���روط ال�صحي���ة في المطاع���م والمطابخ والمقا����صف والتموينات وفق���اً للائحة 

الا�شتراط���ات ال�صحي���ة المطل���وب توافره���ا في المطاعم والمطاب���خ والمقا�صف ومحا�ل�ت الوجبات 

ال�سريع���ة واللائح���ة التنفيذية لفح�ص اللحوم والا�شتراطات الفني���ة للمطاعم والمطابخ ال�صادرة 

عن وكالة الوزارة لل�شئون الفنية مع الت�أكيد على ما يلي :

- �أن تك���ون جمي���ع المواد الغذائي���ة المعرو�ضة �صالح���ة للا�ستهلاك الآدمي ومطابق���ة للموا�صفات 
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القيا�سية ال�سعودية المقررة .

- �أن تكون فترة �صلاحية المواد الغذائية المعرو�ضة في المحل �سارية المفعول .

- حف���ظ المواد الغذائية عل���ى درجة الحرارة المنا�سبة بكل نوع �سواء التبري���د �أو التجميد �أو درجة 

حرارة الغرفة .

-  عدم تعري�ض المواد الغذائية لأ�شعة ال�شم�س المبا�شرة .

-  الت�أكد من �سلامة و�صلاحية ثلاجات العر�ض .

- �أن تكون ثلاجات التبريد �أو التجميد نظيفة با�ستمرار .

-  عدم عر�ض �أغذية مك�شوفة .

-  يج���ب �أن تكون المواد الغذائية من �إنت���اج )م�صانع ، وحدات �إنتاج ، معامل ، …الخ( مرخ�ص 

لها بذلك .

-  الاهتمام بالنظافة العامة للمحل وفي العاملين به .

-  يمن���ع منع���اً بات���اً عر�ض �أي مواد غذائي���ة �أو م�شـروب���ات �أو ع�صائر �أو مياه معب����أة خارج حدود 

المحل.

10(  العناي���ة بالنظافة العامة وت�أمين حاوي���ات للنفايات على �شكل �سلال مثبتة على قاعدة خر�سانية 

وعم���ود حدي���دي مع �أكيا�س��� بلا�ستيك موزعة ب�شكل جي���د في مواقع منا�سب���ة داخل المحطة لجمع 

النفاي���ات والمخلفات والعمل على التخل����ص منها �أولًا ب�أول بطريقة �صحية و�سليمة . وتقوم البلدية 

بتق���ديم خدم���ات النظافة لمحطات الوقود الم�شمولة في نط���اق خدماتها ، �أما فيما يخ�ص محطات 

الوق���ود خارج المخططات الهيكلي���ة فعلى �أ�صحابها �إبرام عقود م���ع مقاولين متخ�ص�صين ب�أعمال 

النظافة ونقلها �إلى �أقرب مدفن �صحي تحدده البلدية حفاظاً على ال�صحة العامة .

11(  ا�ستخ���دام م�صائ���د منا�سب���ة لل�شحوم والزي���وت مع التخل�ص م���ن ال�شحوم والزي���وت الم�ستعملة 

وتجميعها في بيارات خا�صة من الخر�سـانة الم�سلحة التي لا ت�سمح بت�سرب الزيوت داخل التربة ثم 

ت�سل���م لل�ش���ركات المخت�صة ب�إعادة الا�ستفادة من هذه المواد �أو تنق���ل وتدفن في حفر خا�صة بذلك 

تحددها البلدية.

12(  عم���ل الاختبارات اللازمة لخزان���ات وم�ضخات الوقـود والأنابي���ب وال�صمامات للت�أكد من عدم 

وج���ود ت�سرب للوقود مع �إلزام �صاحب المحطة بالتفتي�ش على الخزانات كل خم�س �سنوات من قبل 

م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة .

13( توفير مواقف ال�سيارات وال�شاحنات ومواقف الخدمات والن�شاطات القائمة بالمحطة وفق ما ورد 

بهذه اللائحة ، مع تظليل ن�صفها على الأقل وتخ�صي�ص مواقف للمعوقين . 

14(  �إحاطة المواقع على الطرق ال�سريعة ب�سياج من مواد منا�سبة بارتفاع لا يقل عن )2م( مترين لمنع 

الحيوان���ات ال�سائبة من الدخ���ول للطريق مع و�ضع �شبك بلا�ستيك �أخ����ضر على ال�سياج للحد من 
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الأو�ساخ التي تنقلها العوا�صف الترابية .

15(  �أن تك���ون ملاب�س عمال المحطة ب���زي موحد مع كتابة �أ�سم المحطة على الظهر ، وتحقيق م�سـتوى 

ع���الي من جودة المظهر والتعامل الجيد مع مرتادي المحطة والالتزام بالخدمة على مدار ال�ساعة 

للم�سافرين في جميع الأن�شطة .

16(  ت�أمين و�سيلة منا�سبة لمعايرة الم�ضخات من قبل �أ�صحاب المحطات .

17(  �أن يتوفر في مكتب الإدارة الخا�ص بالمحطة دولاب مقاوم للحريق ي�شتمل على :

-    �سجل بتفا�صيل �أي حادث تعر�ضت له المحطة .

-    بي���ان ب�أعم���ال ال�صيان���ة والإ�صلاحات التي تج���ري ب�شكل دوري وبطاق���ات ال�صيانة للمعدات 

والآليات .

-    معلومات عن الأفراد والعاملين . 

-    مخطط���ات التركيب���ات الميكانيكي���ة ور�سوم���ات الدوائر الكهربائي���ة و�أماكن لوح���ات التوزيع 

ومفاتي���ح الخدمة العمومية ومفاتيح الطوارئ وكل ما يتعل���ق بالأعمال الكهربائية وكتالوجات 

المعدات والآليات .

-    بيان ب�أجهزة الإطفاء اليدوية والثابتة .

م/3/1/2    بعد تقديم درا�سة تح�سين و�ضع المحطة من قبل المكتب الا�ست�شاري تقوم البلدية بمراجعة 

المخططات الهند�سية والت�أكد من توفر جميع المتطلبات الواردة بهذه اللائحة وعدم ا�سـتثناء �أي �شرط منها.

م/3/1/3    في حالة توافق المحطة معها تُ�ستكمل �إجراءات ا�ستخراج رخ�صة الترميم ، على �أن يقوم 

�صاحب المحطة بتقديم عقد �إ�شراف على التنفيذ من مكتب ا�ست�شاري م�ؤهل لدى البلدية ، و�أن يتم التنفيذ 

عن طريق �أحد م�ؤ�سـ�سات المقاولات المتخ�ص�صة .

م/3/1/4    بعد انتهاء عمليات الترميم ، تقوم لجنة المتابعة بدرا�سة تقرير المكتب الم�شرف والوقوف 

على الطبيعة و�إعداد التقرير التمهيدي لمنح رخ�صة ت�شغيل المحطة .

م/3/1/5    عدم منح رخ�صة الت�شغيل لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية �إلا بعد �أن يقوم 

�صاحب المحطة بالتعاقد مع م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة للقيام ب�صيانة المحطة ومرافقها بما فيها مباني المحطة 

والخدمات الموجـودة بها ودورات المياه والأر�ضيات الأ�سفلتية والخر�سانية والأر�صفة والدهانات والإ�شارات 

وكاف���ة عوامل ال�سلامة بمختلف �أنواعها و�صيانة الأ�سيجة لح���رم وو�سط الطريق في المنطقة الواقعة �أمام 

المحط���ة وع���دم التعدي عليها ، وكذلك �إجراء �صيانة دورية عامة لجمي���ع الأجهزة والتركيبات الكهربائية 

والميكانيكية وفقاً لتعليمات ال�صيانة من جهات ال�صنع �أو متى دعت الحاجة �إلى ذلك .

م/3/1/6    تق���وم البلدية بت�أهيل مجموعة من المكاتب الهند�سية الا�ست�شارية بحيث لا تقل عن ثلاثة 

مكاتب وذلك في مجـال الت�صميم والإ�شـراف على �إقامة محطات الوقود وذلك من خلال �سابق الخبرة في 

ه���ذا المج���ال ، وي�سلم لها ن�سخة من هذه اللائحة وي�ؤكد عليها ب�أنه���ا �ستتحمل م�سئولية �أي �إخلال بما ورد 
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به���ا من ا�شتراطات عن���د الت�صميم �أو الإ�شراف على التنفيذ و�أن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود �أية 

تجاوزات ، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب ب�صفة م�ستمرة وا�ستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة .

م/3/1/7    في حال���ة ع���دم �إمكاني���ة تحقيق المحط���ة والا�ستراحة للا�شتراطات ال���واردة باللائحة �أو 

انته���اء المدة المح���ددة دون قيام �أ�صحابه���ا بعمل المطلوب ، تغل���ق المحطة بعد �إن���ذار �صاحبها بذلك وبعد 

التن�سيق مع الإمارة .

م/3/2  �إجراءات الترميم

عند �إجراء الترميمات للم�شاريع القديمة يلزم �إتباع الخطوات التالية : 

م/3/2/1    عل���ى �صاح���ب الم�شروع التقدم بطلبه للبلدية مع �إرفاق �صورة من �صك الملكية و�صورة من 

البطاقة ال�شخ�صية.

م/3/2/2    �إع���داد كروك���ي وا�ضح للو����ضع القائم ، وفي حالة كون الموقع عل���ى الطرق الإقليمية فعلى 

البلدية التن�سيق مع �إدارة الطرق والنقل .

م/3/2/3    عل���ى المال���ك تقديم مخططات تحتوي على م�سقط �أفقي عام للمباني القائمة في الم�شروع 

والمباني الم���راد �إ�ضافتها واتجاهات الحرك���ة والارتدادات والمداخل والمخارج )وموق���ع الم�ضخات وعددها 

وموقع خزان الوقود والخدمات الأخرى بالن�سبة لمحطات الوقود( مع واجهة رئي�سية وقطاع رئي�سي وموقع 

عام �إ�ضافة �إلى المخططات الكهربائية وال�صحية والإن�شائية اللازمة ، وتكون هذه المخططات معتمدة من 

قب���ل مكتب هند�سي ا�ست�شاري وكذلك تقديم عقد �إ�شراف مع مكتب هند�سي ا�ست�شاري للقيام بم�سئوليات 

الإ�شراف على التنفيذ ويعتمد هذا العقد من البلدية .

م/3/2/4    يق���وم المكتب الهند�سي الا�ست�شاري بدرا�سة الو�ضع الراهن و�إدخال التعليمات الواردة في 

هذه اللائحة على م�شروع الترميم المقدم من قبله .

م/3/2/5    تقوم البلدية بتدقيق هذه المخططات واعتمادها مع مراعاة تطبيق الا�شـتراطات الواردة 

في ه���ذه اللائح���ة قدر الإمكان و�ألا ي�ؤثر التجاوز عن بع�ض��� الا�شـتراطات على ال�سلامة العامة مهما كان . 

م/3/2/6    بعد ا�ستكمال ف�سح الترميم تقوم البلدية ب�إ�شعار الدفاع المدني في المنطقة و�إدارة الطرق 

والنقل )في حالة كون الموقع على الطرق الإقليمية( ب�صورة من الترخي�ص .
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وكالة الوزارة لل�شئون الفنية

الإدارة الهند�سية/ الم�شاريع المعمارية

المو�ضوع : ب��ـــــــشأن تحديد �ألوان م�ضخات

الوقود للبنزين الجديد الممتاز

)تعميم لجميع الأمانات(

الرقم:4/32083/ وف وتاريخ: 1428/5/9هـ

�سمو /

معالي/

�سعادة /

ال�سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

�إ�شارة �إلى الفقرتين )م/6/2/2 - م/1/4/2( بلائحة محطات الوقود والغ�سيل والت�شحيم )الطبعة 

�ألوان  حددت  والتي  1422/10/22هـ  وتاريخ  4/52834/وف  رقم  الوزاري  بالقرار  ال�صادرة  الثالثة( 

الم�ضخات باللون الأزرق للبنزين وللون الأحمر للديزل وللون الأخ�ضر للكيرو�سن.

وحيث �أنه لم يكن هناك �سوى نوع واحد من البنزين وقت �صدور اللائحة المذكورة، وقد دعت الحاجة 

�أرامكو ال�سعودية تنفيذاً لقرار  في الوقت الحا�ضر �إلى التعامل مع منتجين مختلفبن حيث قامت �شركة 

�إلى  بالإ�ضافة  وت�سويقه   )91 )�أوكين  بنزين  ب�أنتاج  1424/4/23هـ  وتاريخ   103 رقم  الوزراء  مجل�س 

ا�ستمرارها ب�إنتاج بنزين )�أوكين 95( وت�سويقه وذلك �إعتباراً من تاريخ 1427/12/11هـ الموافق 1/1/

2007م، وقامت ال�شركة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات 

�آلية  �إنتاج وت�سويق نوعي البنزين الجديد و�إيجاد  والمقايي�س ووزارة التجارة وال�صناعة بدرا�سة مو�ضوع 

مي�سرة للتمييز بينهما �إنتهت �إلى ملائمة �أن يكون لون الم�ضخة مماثل للون المنتج بحيث ي�سهل لى �أ�صحاب 

المحطات وكذلك الم�ستهلكيم التمييز بينهما، وفي حال �إ�ستخدام الم�ضخات المزدوجة ب�صبغ جانبي الم�ضخة 

بلونين المنتجين، وتم توزيع ن�شرة تعريفية بذلك من قبل �شركة �أرامكو على �أ�صحاب محطات الوقود، وقد 

 60 1427/12/11هـ بال�سعر الجديد ال�صادر بالمكرمة الملكية الكريمة والبالغ  تم طرح المنتجين بتاريخ 

هلله لكل لتر للبنزين )ممتاز 95( و 5 هلله لكل لتر للبنزين )ممتاز91(.
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الوقود والعمل على  �أو�ضاع محطات  والت�أكيد على المخت�صين لديكم بمتابعة  �آمل الإطلاع والإحاطة 

رقع م�ستوى خدماتها وفق ما ورد من متطلبات بلائحة محطات الوقود والغ�سيل والت�شحيم، والت�أكيد على 

�أ�صحابها بتعديل �ألوان م�ضخات وخزانات الوقود وفق ما �أ�شير �إليه �أعلاه، و�سيتم �أخذ ذلك في الإعتبار 

عند تحديث اللائحة �إن �شاء الله.

وال�سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

وكيـــل الوزارة لل�شـــئون الفنيــــة

عبدالعزيز بن علي العبدالكريم

م 4372

�ص / لمكتبنا.

�صورة مع التحية ل�سعادة مدير �شئون �أرامكو ال�سعودية بمنطقة الريا�ض �ص.ب 58521 الريا�ض 11511.

�صورة مع التحية ل�سعادة وكيل وارة التجارة وال�صناعة للتجارة الخارجية.

�صورة مع التحية ل�سعادة الم�ست�شار ل�شئون ال�شركات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

�صورة مع التحية لل�شركة ال�سعودية لخدمات ال�سيارات والمعدات )�سا�سكو( رمزاً للخطاب رقم 875/�ص.ع وتاريخ 10/10/

1427هـ )�ص.ب 5188 الريا�ض 11553(.

�صورة مع التحية لأ�صحاب المعالي وال�سعادة وكلاد الوزراء.

�صورة مع التحية لجميع الإدارات العامة بالوزارة.

�ص/ لوكالة الوزارة لل�شئون الفنية / الإدارة الهند�سية / الم�شاريع المعمارية مع الأ�سا�س )م/علي دياب(.

�ص/ للهند�سية / الم�شاريع المعمارية ال�صادر(.

�ص/ للأر�شيف لت�سديد القيد رقم 38158 في 1428/4/26هـ.




